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Бренд SPL принадлежит российской компании 
«ВОДОКОМФОРТ» — ведущему разработчику  
и производителю оборудования для внутрен-
них инженерных систем. Как предприятие пол-
ного цикла, компания уже 27 лет проектирует,  
производит, комплектует, монтирует и обслужи-
вает системы на промышленных, администра-
тивных и жилых объектах.

SPL — торговая марка 
и производство инжиниринговой 
компании ВОДОКОМФОРТ

производственная мощность  
собственных площадок компании

соответствие производства национальному 
стандарту менеджмента качества

позиций оборудования  
во всей ассортиментной линейке

изделий проходят строгий контроль 
в ОТК перед отгрузкой

28 500 м²

ГОСТ P ISO 9001

400 000+

100 %

Мы уверены в каждом изделии SPL, поэто-
му сопровождаем его длительной гаранти-
ей, техническим обслуживанием на объекте  
или в сервисном центре компании под единой 
ответственностью производителя и поставщика.
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7Стальные панельные радиаторы6 Расшифровка обозначений

Стальные панельные радиаторы

Назначение и особенности
Предназначены для использования в закрытых 
системах теплоснабжения, устойчивы к кор-
розии. Подходят для систем с принудительной  
или естественной циркуляцией теплоносителя.

Представляют собой конструкцию из конвекци-
онного оребрения, профильных поверхностей  
с боковыми накладками и верхней закрыва- 
ющей решетки.

В линейке стальных панельных радиаторов пред-
ставлены модели в гигиеническом исполнении, 

Изготавливаются в соответствии с ГОСТ 
31311. Соответствуют требованиям СП 
60.13330.2020.

предназначенные для помещений с повышен-
ными санитарно-гигиеническими требовани- 
ями: больниц, школ и ДДУ, домов престарелых, 
помещений общепита и пр.

Характеристики

Материал Высококачественная сталь

Максимально допустимое рабочее давление, бар 10

Испытательное рабочее давление, бар 15

Максимально допустимая рабочая температура, °C 120 (для радиаторов с нижним подключением 110)

Присоединительная резьба G 1/2"

Длина, см 40–300

Высота, см 20, 30, 40, 50, 60

Подключение Боковое/нижнее

Цвет Белый RAL 9016 

Гарантийный срок, лет 10

 SPL CC(H)/CV(H) 

Технические характеристики

Расшифровка обозначений

SPL CVL 10 14 H4

SPL Торговая марка 

C Тип радиатора C — стальные панельные радиаторы

VL Тип подключения
С — с боковой подводкой теплоносителя
V — с нижним правым подключением
VL — с нижним левым подключением

10 Тип радиатора
10, 11, 20, 21, 22, 30, 33
Первая цифра обозначает количество стальных панелей,  
а вторая — количество оребрений, создающих конвекцию

4 Высота радиатора 2, 3, 4, 5, 6

14 Длина радиатора 4–30

H Исполнение H — гигиеническое исполнение

Преимущества
Надежные и герметичные каналы 
исключают возможность протечек те-
плоносителя и обуславливают долгий 
эксплуатационный срок изделия

Термостойкое декоративно-защитное 
покрытие

Дополнительное внутреннее  
оребрение и конвекционная решетка 
обеспечивают высокие показатели 
теплоотдачи

Повышенная прочность и стойкость  
к гидроударам



9Ассортиментная линейка8 Типы конструкций стальных панельных радиаторов

Типы конструкций стальных панельных радиаторов

10 тип

22 тип

20 тип

33 тип

11 тип

30 тип

21 тип

Радиаторы 10, 11 типов с высотой 20 не производятся.

Ассортиментная линейка
Боковое подключение

Нижнее подключение

Нижнее левое подключение

SPL CV
	l Тип: 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33

SPL CVL
	l Тип: 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33

SPL CV (H)
	l Гигиеническое исполнение
	l Тип: 10, 20, 30

SPL CVL (H)
	l Гигиеническое исполнение
	l Тип: 10, 20, 30

SPL CC
	l Тип: 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33

SPL CC (H)
	l Гигиеническое исполнение
	l Тип 10, 20, 30



11Комплект поставки стальных панельных радиаторов SPL CC(H)/CV(H)10 Габаритные размеры и схема монтажа

Комплект поставки стальных панельных радиаторов 
SPL CC(H)/CV(H)

Радиаторы с универсальным подключением и радиаторы высотой 20 см не комплектуются крепежными кронштейнами, 
дюбелем с шурупом и пластиковой клипсой. 
* При длине радиатора 40–160 см и 3 шт. при длине радиатора 170–300 см.
** При длине радиатора 40–160 см и 6 шт. при длине радиатора 170–300 см.
*** Поставляется вместе с радиаторами серии CV.

1.	 Радиатор в упаковке (1 шт.)
2.	 Клапан воздуховыпускной (кран Маевского)(1 шт.)
3.	 Паспорт с гарантийным талоном (1 шт)
4.	 Дюбель с шурупом (4 шт.)**

5.	 Кронштейн крепежный (2 шт.)*
6.	 Пластиковая клипса (4 шт.)**
7.	 Заглушка (1 шт) (2 шт.)***
8.	 Термостатический клапан (1 шт.)***

2 6 4 5 817

Габаритные размеры и схема монтажа
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13Монтажные размеры12 Монтажные размеры

L, мм Кронштейны X, мм D, мм E, мм a, мм b, мм c, мм

400–900

2 + 2

100

- -

-
-

-
1000–1400 1/2L

1500

1/3L - 2/3L

1600

1700

3 + 3

833,3 866,67

1800 900 900

1900 933,3 966,67

2000 1000 1000

1/4L 1/2L 3/4L

2100 1033,3 1066,67

2200 1100 1100

2300 1133,3 1166,67

2400 1200 1200

2500 1233,3 1266,67

2600 1300 1300

2700 1333,3 1366,67

2800 1400 1400

2900 1433,3 1466,67

3000 1500 1500

H, мм H1, мм H2, мм Y, мм Z, мм

200 149 100

300 249 200 62,5 175

400 349 300 112,5 175

500 449 400 107,5 285

600 549 500 107,5 385

25
,5

H2

Y

H±
0,

5

R 7,5

25

Z 
± 

0,
5

Y

X X

D E

L ± 0,5

25
,5

H1
±0

,5

a

b

c

30 30

Монтажные размеры

Для радиаторов с нижним подключением межо-
севое расстояние нижнего соединения составля-
ет 50 мм, внутренняя резьба 1/2".

50



15Тепловая мощность Q (Вт) радиаторов SPL CC(H)/CV(H) высотой 20 см14 Тепловая мощность Q (Вт) радиаторов SPL CC(H)/CV(H) высотой 20 см

Длина, L мм Δt, °C
Тип

20 21 22 30 33

40
70 269 319 437 426 581

50 174 206 282 275 375

50
70 336 399 531 532 726

50 217 258 343 344 469

60
70 404 479 624 639 871

50 261 309 403 413 562

70
70 471 559 719 745 1017

50 304 361 464 481 657

80
70 538 639 813 852 1162

50 347 413 525 550 750

90
70 605 719 908 958 1307

50 391 464 586 619 844

100
70 673 798 1002 1064 1453

50 435 515 647 687 938

110
70 740 878 1098 1171 1598

50 478 567 709 756 1032

120
70 807 958 1192 1277 1743

50 521 619 770 825 1125

130
70 874 1038 1286 1383 1889

50 564 670 830 893 1220

140
70 942 1118 1386 1490 2034

50 608 722 895 962 1313

150
70 1009 1198 1476 1596 2179

50 652 774 953 1031 1407

160
70 1076 1277 1571 1703 2324

50 695 825 1014 1100 1501

170
70 1143 1357 1665 1809 2470

50 738 876 1075 1168 1595

180
70 1211 1437 1760 1916 2615

50 782 928 1136 1237 1689

190
70 1278 1517 1857 2022 2760

50 825 980 1199 1306 1782

200
70 1345 1597 1954 2129 2905

50 868 1031 1262 1375 1876

Длина, L мм Δt, °C
Тип

20 21 22 30 33

210
70 1412 1677 2053 2235 3050

50 912 1083 1326 1443 1969

220
70 1480 1757 2150 2342 3195

50 956 1135 1388 1512 2063

230
70 1547 1836 2248 2448 3341

50 999 1186 1452 1581 2157

240
70 1614 1916 2346 2555 3486

50 1042 1237 1515 1650 2251

250
70 1681 1996 2441 2661 3631

50 1085 1289 1576 1718 2345

260
70 1749 2076 2539 2767 3777

50 1129 1340 1639 1787 2439

270
70 1816 2156 2639 2874 3922

50 1173 1392 1704 1856 2532

280
70 1883 2236 2736 2980 4067

50 1216 1444 1767 1924 2626

290
70 1950 2315 2835 3087 4242

50 1259 1495 1831 1993 2739

300
70 2018 2395 2929 3193 4358

50 1303 1546 1891 2062 2814

Тепловая мощность Q (Вт)  
радиаторов SPL CC(H)/CV(H) высотой 20 см



17Тепловая мощность Q (Вт) радиаторов SPL CC(H)/CV(H) высотой 30 см16 Тепловая мощность Q (Вт) радиаторов SPL CC(H)/CV(H) высотой 30 см

Длина, L мм Δt, °C
Тип

10 11 20 21 22 30 33

40
70 226 319 387 482 609 594 903

50 146 206 250 311 393 384 583

50
70 282 399 483 602 761 742 1129

50 182 258 312 389 491 479 729

60
70 339 478 580 723 913 891 1355

50 219 309 375 467 590 575 875

70
70 395 558 677 843 1065 1039 1580

50 255 360 437 544 688 671 1020

80
70 452 638 773 964 1217 1188 1806

50 292 412 499 622 786 767 1166

90
70 508 717 870 1084 1369 1336 2032

50 328 463 562 700 884 863 1312

100
70 565 797 967 1204 1521 1485 2258

50 365 515 624 777 982 959 1458

110
70 621 877 1063 1325 1674 1633 2483

50 401 566 686 856 1081 1054 1603

120
70 678 957 1160 1445 1826 1781 2709

50 438 618 749 933 1179 1150 1749

130
70 734 1036 1257 1566 1978 1930 2935

50 474 669 812 1011 1277 1246 1895

140
70 791 1116 1353 1686 2130 2078 3161

50 511 721 874 1089 1375 1342 2041

150
70 847 1196 1450 1807 2282 2227 3386

50 547 772 936 1167 1473 1438 2186

160
70 904 1275 1547 1927 2434 2375 3612

50 584 823 999 1244 1572 1534 2332

170
70 960 1355 1643 2047 2586 2524 3838

50 620 875 1061 1322 1670 1630 2478

180
70 1017 1435 1740 2168 2739 2672 4064

50 657 927 1124 1400 1769 1725 2624

190
70 1073 1515 1837 2288 2891 2821 4289

50 693 978 1186 1477 1867 1822 2769

200
70 1130 1594 1933 2409 3043 2969 4515

50 730 1029 1248 1556 1965 1917 2915

Длина, L мм Δt, °C
Тип

10 11 20 21 22 30 33

210
70 1186 1674 2030 2529 3195 3118 4741

50 766 1081 1311 1633 2063 2013 3061

220
70 1243 1754 2127 2650 3347 3266 4967

50 803 1133 1373 1711 2161 2109 3207

230
70 1299 1833 2223 2770 3499 3414 5192

50 839 1184 1435 1789 2259 2204 3352

240
70 1356 1913 2320 2891 3651 3563 5418

50 876 1235 1498 1867 2357 2301 3498

250
70 1412 1993 2416 3011 3803 3711 5644

50 912 1287 1560 1944 2456 2396 3644

260
70 1469 2073 2513 3131 3956 3860 5870

50 949 1339 1623 2022 2554 2492 3790

270
70 1525 2152 2610 3252 4108 4008 6095

50 985 1390 1685 2100 2653 2588 3936

280
70 1582 2232 2706 3372 4260 4157 6321

50 1022 1441 1747 2177 2751 2684 4081

290
70 1638 2312 2803 3493 4412 4305 6547

50 1058 1493 1810 2255 2849 2780 4227

300
70 1695 2391 2900 3613 4564 4454 6773

50 1094 1544 1873 2333 2947 2876 4373

Тепловая мощность Q (Вт)  
радиаторов SPL CC(H)/CV(H) высотой 30 см



19Тепловая мощность Q (Вт) радиаторов SPL CC(H)/CV(H) высотой 40 см18 Тепловая мощность Q (Вт) радиаторов SPL CC(H)/CV(H) высотой 40 см

Длина, L мм Δt, °C
Тип

10 11 20 21 22 30 33

40
70 272 395 473 592 755 732 1082

50 176 255 305 382 488 473 699

50
70 339 494 591 740 944 914 1352

50 219 319 382 478 610 590 873

60
70 407 592 709 888 1133 1097 1622

50 263 382 458 573 732 708 1047

70
70 475 691 827 1037 1322 1280 1893

50 307 446 534 670 854 827 1222

80
70 543 790 946 1185 1511 1463 2163

50 351 510 611 765 976 945 1397

90
70 611 889 1064 1333 1700 1645 2434

50 395 574 687 861 1098 1062 1572

100
70 679 987 1182 1481 1889 1829 2704

50 438 637 763 956 1220 1181 1746

110
70 747 1086 1300 1629 2078 2012 2975

50 482 701 839 1052 1342 1299 1921

120
70 815 1185 1418 1777 2266 2196 3245

50 526 765 916 1147 1463 1418 2095

130
70 883 1284 1537 1925 2455 2378 3515

50 570 829 992 1243 1585 1535 2270

140
70 950 1382 1655 2073 2644 2560 3786

50 613 892 1069 1339 1707 1653 2445

150
70 1018 1481 1773 2221 2833 2743 4056

50 657 956 1145 1434 1829 1771 2619

160
70 1086 1580 1891 2369 3022 2926 4372

50 701 1020 1221 1530 1951 1889 2823

170
70 1154 1679 2009 2517 3211 3109 4597

50 745 1084 1297 1625 2073 2007 2968

180
70 1222 1777 2128 2665 3400 3292 4867

50 789 1147 1374 1721 2195 2126 3143

190
70 1290 1876 2246 2814 3588 3474 5138

50 833 1211 1450 1817 2317 2243 3318

200
70 1358 1975 2364 2962 3777 3658 5408

50 877 1275 1526 1913 2439 2362 3492

Длина, L мм Δt, °C
Тип

10 11 20 21 22 30 33

210
70 1426 2074 2482 3110 3966 3841 5679

50 921 1339 1603 2008 2561 2480 3667

220
70 1493 2172 2600 3258 4155 4023 5949

50 964 1402 1679 2104 2683 2598 3841

230
70 1561 2271 2718 3406 4344 4207 6219

50 1008 1466 1755 2199 2805 2716 4016

240
70 1629 2370 2837 3554 4533 4388 6490

50 1052 1530 1832 2295 2927 2833 4191

250
70 1697 2469 2955 3702 4722 4570 6760

50 1096 1594 1908 2390 3049 2951 4365

260
70 1765 2567 3073 3850 4911 4755 7031

50 1140 1658 1984 2486 3171 3070 4540

270
70 1833 2666 3191 3998 5099 4937 7301

50 1184 1721 2060 2582 3292 3188 4714

280
70 1901 2765 3309 4146 5288 5120 7572

50 1227 1785 2137 2677 3414 3306 4889

290
70 1969 2864 3428 4294 5477 5302 7842

50 1271 1849 2213 2773 3537 3424 5064

300
70 2037 2962 3546 4442 5666 5486 8112

50 1315 1913 2290 2868 3659 3542 5238

Тепловая мощность Q (Вт)  
радиаторов SPL CC(H)/CV(H) высотой 40 см



21Тепловая мощность Q (Вт) радиаторов SPL CC(H)/CV(H) высотой 50 см20 Тепловая мощность Q (Вт) радиаторов SPL CC(H)/CV(H) высотой 50 см

Длина, L мм Δt, °C
Тип

10 11 20 21 22 30 33

40
70 350 517 578 738 961 938 1327

50 226 334 373 477 621 606 857

50
70 437 646 723 923 1202 1172 1659

50 282 417 467 596 776 757 1071

60
70 524 776 867 1107 1442 1407 1991

50 338 501 560 715 931 909 1286

70
70 612 905 1012 1292 1683 1641 2323

50 395 584 653 834 1087 1060 1500

80
70 699 1034 1156 1476 1923 1876 2655

50 451 668 746 953 1242 1211 1714

90
70 786 1164 1301 1661 2163 2110 2987

50 508 752 840 1073 1397 1362 1929

100
70 874 1293 1445 1845 2404 2345 3318

50 564 835 933 1191 1552 1514 2142

110
70 961 1422 1590 2030 2644 2579 3650

50 621 918 1027 1311 1707 1665 2357

120
70 1049 1551 1734 2214 2884 2814 3982

50 677 1001 1120 1430 1862 1817 2571

130
70 1136 1681 1879 2399 3125 3048 4314

50 734 1085 1213 1549 2018 1968 2786

140
70 1223 1810 2023 2583 3365 3283 4646

50 790 1169 1306 1668 2173 2120 3000

150
70 1311 1939 2168 2768 3605 3517 4978

50 847 1252 1400 1787 2328 2271 3214

160
70 1398 2068 2312 2952 3846 3752 5310

50 903 1335 1493 1906 2483 2423 3429

170
70 1485 2198 2457 3137 4086 3986 5641

50 959 1419 1586 2026 2638 2574 3642

180
70 1573 2327 2602 3321 4327 4220 5973

50 1016 1503 1680 2144 2794 2725 3857

190
70 1660 2456 2746 3506 4567 4455 6305

50 1072 1586 1773 2264 2949 2877 4071

200
70 1748 2586 2891 3690 4807 4689 6637

50 1129 1670 1867 2383 3104 3028 4286

Длина, L мм Δt, °C
Тип

10 11 20 21 22 30 33

210
70 1835 2715 3035 3875 5048 4924 6969

50 1185 1753 1960 2502 3260 3179 4500

220
70 1922 2844 3180 4059 5288 5158 7301

50 1241 1836 2053 2621 3414 3331 4714

230
70 2010 2973 3324 4244 5528 5393 7632

50 1298 1920 2146 2740 3569 3482 4928

240
70 2097 3102 3469 4428 5769 5627 7964

50 1354 2003 2240 2859 3725 3633 5142

250
70 2185 3232 3613 4613 6009 5862 8296

50 1411 2087 2333 2979 3880 3785 5357

260
70 2272 3361 3758 4797 6249 6096 8628

50 1467 2170 2427 3097 4035 3936 5571

270
70 2359 3491 3902 4982 6490 6331 8960

50 1523 2254 2520 3217 4191 4088 5786

280
70 2447 3620 4047 5166 6730 6565 9292

50 1580 2337 2613 3336 4346 4239 6000

290
70 2534 3749 4191 5351 6971 6800 9623

50 1636 2421 2706 3455 4501 4391 6214

300
70 2621 3878 4336 5535 7211 7034 9955

50 1692 2504 2800 3574 4656 4542 6428

Тепловая мощность Q (Вт)  
радиаторов SPL CC(H)/CV(H) высотой 50 см



23Тепловая мощность Q (Вт) радиаторов SPL CC(H)/CV(H) высотой 60 см22 Тепловая мощность Q (Вт) радиаторов SPL CC(H)/CV(H) высотой 60 см

Длина, L мм Δt, °C
Тип

10 11 20 21 22 30 33

40
70 418 602 681 884 1154 1094 1599

50 270 389 440 571 745 706 1032

50
70 523 753 851 1106 1443 1368 1999

50 338 486 549 714 932 883 1291

60
70 628 904 1021 1327 1731 1642 2398

50 406 584 659 857 1118 1060 1548

70
70 732 1054 1191 1548 2020 1915 2798

50 473 681 769 1000 1304 1237 1807

80
70 837 1205 1362 1769 2308 2189 3198

50 540 778 879 1142 1490 1413 2065

90
70 941 1355 1532 1990 2597 2462 3597

50 608 875 989 1285 1677 1590 2323

100
70 1046 1506 1702 2211 2885 2736 3997

50 675 972 1099 1428 1863 1767 2581

110
70 1151 1657 1872 2432 3174 3010 4397

50 743 1070 1209 1570 2049 1944 2839

120
70 1255 1807 2042 2653 3462 3283 4796

50 810 1167 1319 1713 2235 2120 3097

130
70 1360 1958 2213 2874 3751 3557 5196

50 878 1264 1429 1856 2422 2297 3355

140
70 1464 2108 2383 3095 4039 3830 5596

50 945 1361 1539 1998 2608 2473 3613

150
70 1569 2259 2553 3317 4328 4104 5996

50 1013 1459 1648 2142 2795 2650 3872

160
70 1674 2410 2723 3538 4616 4378 6395

50 1081 1556 1758 2285 2981 2827 4129

170
70 1778 2560 2893 3759 4905 4651 6795

50 1148 1653 1868 2427 3167 3003 4388

180
70 1883 2711 3064 3980 5193 4925 7195

50 1216 1751 1978 2570 3353 3180 4646

190
70 1987 2861 3234 4201 5482 5198 7594

50 1283 1847 2088 2713 3540 3356 4903

200
70 2092 3012 3404 4422 5770 5472 7994

50 1351 1945 2198 2855 3726 3533 5162

Длина, L мм Δt, °C
Тип

10 11 20 21 22 30 33

210
70 2197 3163 3574 4643 6059 5746 8394

50 1419 2042 2308 2998 3912 3710 5420

220
70 2301 3313 3744 4864 6347 6019 8793

50 1486 2139 2418 3141 4098 3886 5678

230
70 2406 3464 3915 5085 6636 6293 9193

50 1554 2237 2528 3283 4285 4063 5936

240
70 2510 3614 4085 5306 6924 6566 9593

50 1621 2334 2638 3426 4471 4240 6194

250
70 2615 3765 4255 5528 7213 6840 9993

50 1689 2431 2747 3569 4657 4417 6453

260
70 2720 3916 4425 5749 7501 7114 10392

50 1756 2529 2857 3712 4843 4594 6710

270
70 2824 4066 4595 5970 7790 7387 10792

50 1823 2625 2967 3855 5030 4770 6968

280
70 2929 4217 4766 6191 8078 7661 11192

50 1891 2723 3077 3998 5216 4947 7227

290
70 3033 4367 4936 6412 8367 7934 11591

50 1958 2820 3187 4140 5403 5123 7484

300
70 3138 4518 5106 6633 8655 8208 11991

50 2026 2917 3297 4283 5589 5300 7743

Тепловая мощность Q (Вт)  
радиаторов SPL CC(H)/CV(H) высотой 60 см



25Технические характеристики радиаторов SPL CC(H)/CV(H) тип 1024 Технические характеристики радиаторов SPL CC(H)/CV(H) тип 10

Тип  
подключения Высота, мм Длина, мм Глубина, мм Межосевое 

расстояние, мм
Объем тепло- 

носителя, л Теплоотдача, Вт* Вес, кг

Боковое 300 400 48,5 249 0,7 226 3,03

Боковое 300 500 48,5 249 0,9 282 3,64

Боковое 300 600 48,5 249 1 339 4,25

Боковое 300 700 48,5 249 1,2 395 4,85

Боковое 300 800 48,5 249 1,4 452 5,46

Боковое 300 900 48,5 249 1,5 508 6,07

Боковое 300 1000 48,5 249 1,7 565 6,68

Боковое 300 1100 48,5 249 1,9 621 7,28

Боковое 300 1200 48,5 249 2 678 7,89

Боковое 300 1300 48,5 249 2,2 734 8,50

Боковое 300 1400 48,5 249 2,4 791 9,11

Боковое 300 1500 48,5 249 2,6 847 9,71

Боковое 300 1600 48,5 249 2,7 904 10,32

Боковое 300 1700 48,5 249 2,9 960 11,02

Боковое 300 1800 48,5 249 3,1 1017 11,62

Боковое 300 1900 48,5 249 3,2 1073 12,23

Боковое 300 2000 48,5 249 3,4 1130 12,84

Боковое 300 2100 48,5 249 3,6 1186 13,45

Боковое 300 2200 48,5 249 3,7 1243 14,05

Боковое 300 2300 48,5 249 3,9 1299 14,66

Боковое 300 2400 48,5 249 4,1 1356 15,27

Боковое 300 2500 48,5 249 4,3 1412 15,88

Боковое 300 2600 48,5 249 4,4 1469 16,49

Боковое 300 2700 48,5 249 4,6 1525 17,09

Боковое 300 2800 48,5 249 4,8 1582 17,70

Боковое 300 2900 48,5 249 4,9 1638 18,31

Боковое 300 3000 48,5 249 5,1 1695 18,92

Нижнее 300 400 48,5 249 0,7 226 3,31

Нижнее 300 500 48,5 249 0,9 282 3,92

Нижнее 300 600 48,5 249 1 339 4,53

Нижнее 300 700 48,5 249 1,2 395 5,13

Нижнее 300 800 48,5 249 1,4 452 5,74

Нижнее 300 900 48,5 249 1,5 508 6,35

Нижнее 300 1000 48,5 249 1,7 565 6,96

Нижнее 300 1100 48,5 249 1,9 621 7,56

Нижнее 300 1200 48,5 249 2 678 8,17

Нижнее 300 1300 48,5 249 2,2 734 8,78

Нижнее 300 1400 48,5 249 2,4 791 9,39

Нижнее 300 1500 48,5 249 2,6 847 9,99

Нижнее 300 1600 48,5 249 2,7 904 10,60

Нижнее 300 1700 48,5 249 2,9 960 11,30

Нижнее 300 1800 48,5 249 3,1 1017 11,90

Нижнее 300 1900 48,5 249 3,2 1073 12,51

Нижнее 300 2000 48,5 249 3,4 1130 13,12

Нижнее 300 2100 48,5 249 3,6 1186 13,73

Нижнее 300 2200 48,5 249 3,7 1243 14,33

Нижнее 300 2300 48,5 249 3,9 1299 14,94

Нижнее 300 2400 48,5 249 4,1 1356 15,55

Нижнее 300 2500 48,5 249 4,3 1412 16,16

Нижнее 300 2600 48,5 249 4,4 1469 16,77

Нижнее 300 2700 48,5 249 4,6 1525 17,37

Нижнее 300 2800 48,5 249 4,8 1582 17,98

Нижнее 300 2900 48,5 249 4,9 1638 18,59

Нижнее 300 3000 48,5 249 5,1 1695 19,20

Тип  
подключения Высота, мм Длина, мм Глубина, мм Межосевое 

расстояние, мм
Объем тепло- 

носителя, л Теплоотдача, Вт* Вес, кг

Боковое 400 400 48,5 349 0,9 272 3,90

Боковое 400 500 48,5 349 1,1 339 4,71

Боковое 400 600 48,5 349 1,3 407 5,57

Боковое 400 700 48,5 349 1,5 475 6,35

Боковое 400 800 48,5 349 1,7 543 7,17

Боковое 400 900 48,5 349 2 611 8,00

Боковое 400 1000 48,5 349 2,2 679 8,83

Боковое 400 1100 48,5 349 2,4 747 9,62

Боковое 400 1200 48,5 349 2,6 815 10,45

Боковое 400 1300 48,5 349 2,8 883 11,28

Боковое 400 1400 48,5 349 3,1 950 12,12

Боковое 400 1500 48,5 349 3,3 1018 12,91

Боковое 400 1600 48,5 349 3,5 1086 13,74

Боковое 400 1700 48,5 349 3,7 1154 14,62

Боковое 400 1800 48,5 349 3,9 1222 15,45

Боковое 400 1900 48,5 349 4,1 1290 16,26

Боковое 400 2000 48,5 349 4,4 1358 17,07

Боковое 400 2100 48,5 349 4,6 1426 17,90

Боковое 400 2200 48,5 349 4,8 1493 18,74

Боковое 400 2300 48,5 349 5 1561 19,53

Боковое 400 2400 48,5 349 5,2 1629 20,36

Боковое 400 2500 48,5 349 5,5 1697 21,17

Боковое 400 2600 48,5 349 5,7 1765 22,00

Боковое 400 2700 48,5 349 5,9 1833 22,79

Боковое 400 2800 48,5 349 6,1 1901 23,63

Боковое 400 2900 48,5 349 6,3 1969 24,46

Боковое 400 3000 48,5 349 6,5 2037 25,27

Нижнее 400 400 48,5 349 0,9 272 4,18

Нижнее 400 500 48,5 349 1,1 339 4,99

Нижнее 400 600 48,5 349 1,3 407 5,85

Нижнее 400 700 48,5 349 1,5 475 6,63

Нижнее 400 800 48,5 349 1,7 543 7,45

Нижнее 400 900 48,5 349 2 611 8,28

Нижнее 400 1000 48,5 349 2,2 679 9,11

Нижнее 400 1100 48,5 349 2,4 747 9,90

Нижнее 400 1200 48,5 349 2,6 815 10,73

Нижнее 400 1300 48,5 349 2,8 883 11,56

Нижнее 400 1400 48,5 349 3,1 950 12,40

Нижнее 400 1500 48,5 349 3,3 1018 13,19

Нижнее 400 1600 48,5 349 3,5 1086 14,02

Нижнее 400 1700 48,5 349 3,7 1154 14,90

Нижнее 400 1800 48,5 349 3,9 1222 15,73

Нижнее 400 1900 48,5 349 4,1 1290 16,54

Нижнее 400 2000 48,5 349 4,4 1358 17,35

Нижнее 400 2100 48,5 349 4,6 1426 18,18

Нижнее 400 2200 48,5 349 4,8 1493 19,02

Нижнее 400 2300 48,5 349 5 1561 19,81

Нижнее 400 2400 48,5 349 5,2 1629 20,64

Нижнее 400 2500 48,5 349 5,5 1697 21,45

Нижнее 400 2600 48,5 349 5,7 1765 22,28

Нижнее 400 2700 48,5 349 5,9 1833 23,07

Нижнее 400 2800 48,5 349 6,1 1901 23,91

Нижнее 400 2900 48,5 349 6,3 1969 24,74

Нижнее 400 3000 48,5 349 6,5 2037 25,55

* Теплоотдача указана при ΔT = 70 °C. * Теплоотдача указана при ΔT = 70 °C.

Технические характеристики  
радиаторов SPL CC(H)/CV(H) тип 10



27Технические характеристики радиаторов SPL CC(H)/CV(H) тип 1026 Технические характеристики радиаторов SPL CC(H)/CV(H) тип 10

Тип  
подключения Высота, мм Длина, мм Глубина, мм Межосевое 

расстояние, мм
Объем тепло- 

носителя, л Теплоотдача, Вт* Вес, кг

Боковое 500 400 48,5 449 1 350 4,61

Боковое 500 500 48,5 449 1,3 437 5,59

Боковое 500 600 48,5 449 1,6 524 6,58

Боковое 500 700 48,5 449 1,8 612 7,59

Боковое 500 800 48,5 449 2,1 699 8,58

Боковое 500 900 48,5 449 2,3 786 9,57

Боковое 500 1000 48,5 449 2,6 874 10,58

Боковое 500 1100 48,5 449 2,9 961 11,57

Боковое 500 1200 48,5 449 3,1 1049 12,58

Боковое 500 1300 48,5 449 3,4 1136 13,57

Боковое 500 1400 48,5 449 3,6 1223 14,56

Боковое 500 1500 48,5 449 3,9 1311 15,57

Боковое 500 1600 48,5 449 4,2 1398 16,56

Боковое 500 1700 48,5 449 4,4 1485 17,63

Боковое 500 1800 48,5 449 4,7 1573 18,62

Боковое 500 1900 48,5 449 4,9 1660 19,61

Боковое 500 2000 48,5 449 5,2 1748 20,62

Боковое 500 2100 48,5 449 5,5 1835 21,61

Боковое 500 2200 48,5 449 5,7 1922 22,60

Боковое 500 2300 48,5 449 6 2010 23,61

Боковое 500 2400 48,5 449 6,2 2097 24,60

Боковое 500 2500 48,5 449 6,5 2185 25,61

Боковое 500 2600 48,5 449 6,8 2272 26,60

Боковое 500 2700 48,5 449 7 2359 27,59

Боковое 500 2800 48,5 449 7,3 2447 28,60

Боковое 500 2900 48,5 449 7,5 2534 29,58

Боковое 500 3000 48,5 449 7,8 2621 30,59

Нижнее 500 400 48,5 449 1 350 4,95

Нижнее 500 500 48,5 449 1,3 437 5,94

Нижнее 500 600 48,5 449 1,6 524 6,93

Нижнее 500 700 48,5 449 1,8 612 7,94

Нижнее 500 800 48,5 449 2,1 699 8,93

Нижнее 500 900 48,5 449 2,3 786 9,92

Нижнее 500 1000 48,5 449 2,6 874 10,93

Нижнее 500 1100 48,5 449 2,9 961 11,92

Нижнее 500 1200 48,5 449 3,1 1049 12,92

Нижнее 500 1300 48,5 449 3,4 1136 13,91

Нижнее 500 1400 48,5 449 3,6 1223 14,90

Нижнее 500 1500 48,5 449 3,9 1311 15,91

Нижнее 500 1600 48,5 449 4,2 1398 16,90

Нижнее 500 1700 48,5 449 4,4 1485 17,98

Нижнее 500 1800 48,5 449 4,7 1573 18,97

Нижнее 500 1900 48,5 449 4,9 1660 19,96

Нижнее 500 2000 48,5 449 5,2 1748 20,97

Нижнее 500 2100 48,5 449 5,5 1835 21,96

Нижнее 500 2200 48,5 449 5,7 1922 22,94

Нижнее 500 2300 48,5 449 6 2010 23,95

Нижнее 500 2400 48,5 449 6,2 2097 24,94

Нижнее 500 2500 48,5 449 6,5 2185 25,95

Нижнее 500 2600 48,5 449 6,8 2272 26,94

Нижнее 500 2700 48,5 449 7 2359 27,93

Нижнее 500 2800 48,5 449 7,3 2447 28,94

Нижнее 500 2900 48,5 449 7,5 2534 29,93

Нижнее 500 3000 48,5 449 7,8 2621 30,94

Тип  
подключения Высота, мм Длина, мм Глубина, мм Межосевое 

расстояние, мм
Объем тепло- 

носителя, л Теплоотдача, Вт* Вес, кг

Боковое 600 400 48,5 549 1,2 418 5,45

Боковое 600 500 48,5 549 1,5 523 6,66

Боковое 600 600 48,5 549 1,8 628 7,86

Боковое 600 700 48,5 549 2,1 732 9,07

Боковое 600 800 48,5 549 2,4 837 10,28

Боковое 600 900 48,5 549 2,7 941 11,49

Боковое 600 1000 48,5 549 3 1046 12,70

Боковое 600 1100 48,5 549 3,3 1151 13,91

Боковое 600 1200 48,5 549 3,6 1255 15,12

Боковое 600 1300 48,5 549 3,9 1360 16,32

Боковое 600 1400 48,5 549 4,2 1464 17,53

Боковое 600 1500 48,5 549 4,5 1569 18,74

Боковое 600 1600 48,5 549 4,8 1674 19,95

Боковое 600 1700 48,5 549 5,1 1778 21,23

Боковое 600 1800 48,5 549 5,4 1883 22,44

Боковое 600 1900 48,5 549 5,7 1987 23,64

Боковое 600 2000 48,5 549 6 2092 24,85

Боковое 600 2100 48,5 549 6,3 2197 26,06

Боковое 600 2200 48,5 549 6,6 2301 27,27

Боковое 600 2300 48,5 549 6,9 2406 28,48

Боковое 600 2400 48,5 549 7,2 2510 29,69

Боковое 600 2500 48,5 549 7,5 2615 30,90

Боковое 600 2600 48,5 549 7,8 2720 32,10

Боковое 600 2700 48,5 549 8,1 2824 33,31

Боковое 600 2800 48,5 549 8,4 2929 34,52

Боковое 600 2900 48,5 549 8,7 3033 35,73

Боковое 600 3000 48,5 549 9 3138 36,94

Нижнее 600 400 48,5 549 1,2 418 5,84

Нижнее 600 500 48,5 549 1,5 523 7,05

Нижнее 600 600 48,5 549 1,8 628 8,26

Нижнее 600 700 48,5 549 2,1 732 9,47

Нижнее 600 800 48,5 549 2,4 837 10,68

Нижнее 600 900 48,5 549 2,7 941 11,89

Нижнее 600 1000 48,5 549 3 1046 13,10

Нижнее 600 1100 48,5 549 3,3 1151 14,30

Нижнее 600 1200 48,5 549 3,6 1255 15,51

Нижнее 600 1300 48,5 549 3,9 1360 16,72

Нижнее 600 1400 48,5 549 4,2 1464 17,93

Нижнее 600 1500 48,5 549 4,5 1569 19,14

Нижнее 600 1600 48,5 549 4,8 1674 20,35

Нижнее 600 1700 48,5 549 5,1 1778 21,62

Нижнее 600 1800 48,5 549 5,4 1883 22,83

Нижнее 600 1900 48,5 549 5,7 1987 24,04

Нижнее 600 2000 48,5 549 6 2092 25,25

Нижнее 600 2100 48,5 549 6,3 2197 26,46

Нижнее 600 2200 48,5 549 6,6 2301 27,67

Нижнее 600 2300 48,5 549 6,9 2406 28,88

Нижнее 600 2400 48,5 549 7,2 2510 30,08

Нижнее 600 2500 48,5 549 7,5 2615 31,29

Нижнее 600 2600 48,5 549 7,8 2720 32,50

Нижнее 600 2700 48,5 549 8,1 2824 33,71

Нижнее 600 2800 48,5 549 8,4 2929 34,92

Нижнее 600 2900 48,5 549 8,7 3033 36,13

Нижнее 600 3000 48,5 549 9 3138 37,34

* Теплоотдача указана при ΔT = 70 °C. * Теплоотдача указана при ΔT = 70 °C.

Технические характеристики  
радиаторов SPL CC(H)/CV(H) тип 10



29Технические характеристики радиаторов SPL CC(H)/CV(H) тип 1128 Технические характеристики радиаторов SPL CC(H)/CV(H) тип 11

Тип  
подключения Высота, мм Длина, мм Глубина, мм Межосевое 

расстояние, мм
Объем тепло- 

носителя, л Теплоотдача, Вт* Вес, кг

Боковое 300 400 65 249 0,7 319 3,93

Боковое 300 500 65 249 0,9 399 4,72

Боковое 300 600 65 249 1 478 5,49

Боковое 300 700 65 249 1,2 558 6,28

Боковое 300 800 65 249 1,4 638 7,05

Боковое 300 900 65 249 1,5 717 7,82

Боковое 300 1000 65 249 1,7 797 8,61

Боковое 300 1100 65 249 1,9 877 9,39

Боковое 300 1200 65 249 2 957 10,16

Боковое 300 1300 65 249 2,2 1036 10,96

Боковое 300 1400 65 249 2,4 1116 11,73

Боковое 300 1500 65 249 2,6 1196 12,51

Боковое 300 1600 65 249 2,7 1275 13,29

Боковое 300 1700 65 249 2,9 1355 14,16

Боковое 300 1800 65 249 3,1 1435 14,93

Боковое 300 1900 65 249 3,2 1515 15,72

Боковое 300 2000 65 249 3,4 1594 16,49

Боковое 300 2100 65 249 3,6 1674 17,27

Боковое 300 2200 65 249 3,7 1754 18,05

Боковое 300 2300 65 249 3,9 1833 18,83

Боковое 300 2400 65 249 4,1 1913 19,60

Боковое 300 2500 65 249 4,3 1993 20,39

Боковое 300 2600 65 249 4,4 2073 21,16

Боковое 300 2700 65 249 4,6 2152 21,93

Боковое 300 2800 65 249 4,8 2232 22,72

Боковое 300 2900 65 249 4,9 2312 23,49

Боковое 300 3000 65 249 5,1 2391 24,27

Нижнее 300 400 65 249 0,7 319 4,21

Нижнее 300 500 65 249 0,9 399 5,00

Нижнее 300 600 65 249 1 478 5,77

Нижнее 300 700 65 249 1,2 558 6,56

Нижнее 300 800 65 249 1,4 638 7,33

Нижнее 300 900 65 249 1,5 717 8,10

Нижнее 300 1000 65 249 1,7 797 8,89

Нижнее 300 1100 65 249 1,9 877 9,67

Нижнее 300 1200 65 249 2 957 10,44

Нижнее 300 1300 65 249 2,2 1036 11,24

Нижнее 300 1400 65 249 2,4 1116 12,01

Нижнее 300 1500 65 249 2,6 1196 12,79

Нижнее 300 1600 65 249 2,7 1275 13,57

Нижнее 300 1700 65 249 2,9 1355 14,44

Нижнее 300 1800 65 249 3,1 1435 15,21

Нижнее 300 1900 65 249 3,2 1515 16,00

Нижнее 300 2000 65 249 3,4 1594 16,77

Нижнее 300 2100 65 249 3,6 1674 17,55

Нижнее 300 2200 65 249 3,7 1754 18,33

Нижнее 300 2300 65 249 3,9 1833 19,11

Нижнее 300 2400 65 249 4,1 1913 19,88

Нижнее 300 2500 65 249 4,3 1993 20,67

Нижнее 300 2600 65 249 4,4 2073 21,44

Нижнее 300 2700 65 249 4,6 2152 22,21

Нижнее 300 2800 65 249 4,8 2232 23

Нижнее 300 2900 65 249 4,9 2312 23,77

Нижнее 300 3000 65 249 5,1 2391 24,55

Тип  
подключения Высота, мм Длина, мм Глубина, мм Межосевое 

расстояние, мм
Объем тепло- 

носителя, л Теплоотдача, Вт* Вес, кг

Боковое 400 400 65 349 0,9 395 5,15

Боковое 400 500 65 349 1,1 494 6,21

Боковое 400 600 65 349 1,3 592 7,28

Боковое 400 700 65 349 1,5 691 8,34

Боковое 400 800 65 349 1,7 790 9,40

Боковое 400 900 65 349 2 889 10,46

Боковое 400 1000 65 349 2,2 987 11,54

Боковое 400 1100 65 349 2,4 1086 12,58

Боковое 400 1200 65 349 2,6 1185 13,65

Боковое 400 1300 65 349 2,8 1284 14,74

Боковое 400 1400 65 349 3,1 1382 15,81

Боковое 400 1500 65 349 3,3 1481 16,83

Боковое 400 1600 65 349 3,5 1580 17,92

Боковое 400 1700 65 349 3,7 1679 19,04

Боковое 400 1800 65 349 3,9 1777 20,10

Боковое 400 1900 65 349 4,1 1876 21,18

Боковое 400 2000 65 349 4,4 1975 22,23

Боковое 400 2100 65 349 4,6 2074 23,30

Боковое 400 2200 65 349 4,8 2172 24,38

Боковое 400 2300 65 349 5 2271 25,41

Боковое 400 2400 65 349 5,2 2370 26,48

Боковое 400 2500 65 349 5,5 2469 27,55

Боковое 400 2600 65 349 5,7 2567 28,62

Боковое 400 2700 65 349 5,9 2666 29,65

Боковое 400 2800 65 349 6,1 2765 30,73

Боковое 400 2900 65 349 6,3 2864 31,80

Боковое 400 3000 65 349 6,5 2962 32,85

Нижнее 400 400 65 349 0,9 395 5,43

Нижнее 400 500 65 349 1,1 494 6,49

Нижнее 400 600 65 349 1,3 592 7,56

Нижнее 400 700 65 349 1,5 691 8,62

Нижнее 400 800 65 349 1,7 790 9,68

Нижнее 400 900 65 349 2 889 10,74

Нижнее 400 1000 65 349 2,2 987 11,82

Нижнее 400 1100 65 349 2,4 1086 12,86

Нижнее 400 1200 65 349 2,6 1185 13,93

Нижнее 400 1300 65 349 2,8 1284 15,02

Нижнее 400 1400 65 349 3,1 1382 16,09

Нижнее 400 1500 65 349 3,3 1481 17,11

Нижнее 400 1600 65 349 3,5 1580 18,20

Нижнее 400 1700 65 349 3,7 1679 19,32

Нижнее 400 1800 65 349 3,9 1777 20,38

Нижнее 400 1900 65 349 4,1 1876 21,46

Нижнее 400 2000 65 349 4,4 1975 22,51

Нижнее 400 2100 65 349 4,6 2074 23,58

Нижнее 400 2200 65 349 4,8 2172 24,66

Нижнее 400 2300 65 349 5 2271 25,69

Нижнее 400 2400 65 349 5,2 2370 26,76

Нижнее 400 2500 65 349 5,5 2469 27,83

Нижнее 400 2600 65 349 5,7 2567 28,90

Нижнее 400 2700 65 349 5,9 2666 29,93

Нижнее 400 2800 65 349 6,1 2765 31,01

Нижнее 400 2900 65 349 6,3 2864 32,08

Нижнее 400 3000 65 349 6,5 2962 33,13

* Теплоотдача указана при ΔT = 70 °C. * Теплоотдача указана при ΔT = 70 °C.

Технические характеристики  
радиаторов SPL CC(H)/CV(H) тип 11
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Тип  
подключения Высота, мм Длина, мм Глубина, мм Межосевое 

расстояние, мм
Объем тепло- 

носителя, л Теплоотдача, Вт* Вес, кг

Боковое 500 400 65 449 1 517 6,50

Боковое 500 500 65 449 1,3 646 7,81

Боковое 500 600 65 449 1,6 776 9,10

Боковое 500 700 65 449 1,8 905 10,43

Боковое 500 800 65 449 2,1 1034 11,72

Боковое 500 900 65 449 2,3 1164 13,00

Боковое 500 1000 65 449 2,6 1293 14,33

Боковое 500 1100 65 449 2,9 1422 15,63

Боковое 500 1200 65 449 3,1 1551 16,93

Боковое 500 1300 65 449 3,4 1681 18,23

Боковое 500 1400 65 449 3,6 1810 19,53

Боковое 500 1500 65 449 3,9 1939 20,85

Боковое 500 1600 65 449 4,2 2068 22,14

Боковое 500 1700 65 449 4,4 2198 23,52

Боковое 500 1800 65 449 4,7 2327 24,81

Боковое 500 1900 65 449 4,9 2456 26,12

Боковое 500 2000 65 449 5,2 2586 27,08

Боковое 500 2100 65 449 5,5 2715 28,38

Боковое 500 2200 65 449 5,7 2844 29,68

Боковое 500 2300 65 449 6 2973 30,98

Боковое 500 2400 65 449 6,2 3103 32,27

Боковое 500 2500 65 449 6,5 3232 33,59

Боковое 500 2600 65 449 6,8 3361 34,88

Боковое 500 2700 65 449 7 3491 36,17

Боковое 500 2800 65 449 7,3 3620 37,49

Боковое 500 2900 65 449 7,5 3749 38,79

Боковое 500 3000 65 449 7,8 3878 40,10

Нижнее 500 400 65 449 1 517 6,15

Нижнее 500 500 65 449 1,3 646 7,46

Нижнее 500 600 65 449 1,6 776 8,76

Нижнее 500 700 65 449 1,8 905 10,09

Нижнее 500 800 65 449 2,1 1034 11,37

Нижнее 500 900 65 449 2,3 1164 12,66

Нижнее 500 1000 65 449 2,6 1293 13,99

Нижнее 500 1100 65 449 2,9 1422 15,28

Нижнее 500 1200 65 449 3,1 1551 16,59

Нижнее 500 1300 65 449 3,4 1681 17,89

Нижнее 500 1400 65 449 3,6 1810 19,18

Нижнее 500 1500 65 449 3,9 1939 20,50

Нижнее 500 1600 65 449 4,2 2068 21,80

Нижнее 500 1700 65 449 4,4 2198 23,17

Нижнее 500 1800 65 449 4,7 2327 24,47

Нижнее 500 1900 65 449 4,9 2456 25,78

Нижнее 500 2000 65 449 5,2 2586 27,43

Нижнее 500 2100 65 449 5,5 2715 28,72

Нижнее 500 2200 65 449 5,7 2844 30,02

Нижнее 500 2300 65 449 6 2973 31,33

Нижнее 500 2400 65 449 6,2 3103 32,61

Нижнее 500 2500 65 449 6,5 3232 33,93

Нижнее 500 2600 65 449 6,8 3361 35,23

Нижнее 500 2700 65 449 7 3491 36,51

Нижнее 500 2800 65 449 7,3 3620 37,83

Нижнее 500 2900 65 449 7,5 3749 39,14

Нижнее 500 3000 65 449 7,8 3878 40,44

Тип  
подключения Высота, мм Длина, мм Глубина, мм Межосевое 

расстояние, мм
Объем тепло- 

носителя, л Теплоотдача, Вт* Вес, кг

Боковое 600 400 65 549 1,3 602 7,36

Боковое 600 500 65 549 1,6 753 8,97

Боковое 600 600 65 549 1,9 904 10,57

Боковое 600 700 65 549 2,2 1054 12,19

Боковое 600 800 65 549 2,5 1205 13,79

Боковое 600 900 65 549 2,8 1355 15,39

Боковое 600 1000 65 549 3,2 1506 17,00

Боковое 600 1100 65 549 3,5 1657 18,60

Боковое 600 1200 65 549 3,8 1807 20,20

Боковое 600 1300 65 549 4,1 1958 21,81

Боковое 600 1400 65 549 4,5 2108 23,41

Боковое 600 1500 65 549 4,8 2259 25,01

Боковое 600 1600 65 549 5,1 2410 26,62

Боковое 600 1700 65 549 5,4 2560 28,29

Боковое 600 1800 65 549 5,7 2711 29,89

Боковое 600 1900 65 549 6 2861 31,50

Боковое 600 2000 65 549 6,4 3012 33,10

Боковое 600 2100 65 549 6,7 3163 34,71

Боковое 600 2200 65 549 7 3313 36,32

Боковое 600 2300 65 549 7,3 3464 37,92

Боковое 600 2400 65 549 7,6 3614 39,52

Боковое 600 2500 65 549 8 3765 41,13

Боковое 600 2600 65 549 8,3 3916 42,73

Боковое 600 2700 65 549 8,6 4066 44,33

Боковое 600 2800 65 549 9 4217 45,94

Боковое 600 2900 65 549 9,3 4367 47,54

Боковое 600 3000 65 549 9,6 4518 49,14

Нижнее 600 400 65 549 1,3 602 7,76

Нижнее 600 500 65 549 1,6 753 9,37

Нижнее 600 600 65 549 1,9 904 10,97

Нижнее 600 700 65 549 2,2 1054 12,58

Нижнее 600 800 65 549 2,5 1205 14,18

Нижнее 600 900 65 549 2,8 1355 15,78

Нижнее 600 1000 65 549 3,2 1506 17,40

Нижнее 600 1100 65 549 3,5 1657 19,00

Нижнее 600 1200 65 549 3,8 1807 20,60

Нижнее 600 1300 65 549 4,1 1958 22,21

Нижнее 600 1400 65 549 4,5 2108 23,81

Нижнее 600 1500 65 549 4,8 2259 25,41

Нижнее 600 1600 65 549 5,1 2410 27,02

Нижнее 600 1700 65 549 5,4 2560 28,69

Нижнее 600 1800 65 549 5,7 2711 30,29

Нижнее 600 1900 65 549 6 2861 31,90

Нижнее 600 2000 65 549 6,4 3012 33,50

Нижнее 600 2100 65 549 6,7 3163 35,10

Нижнее 600 2200 65 549 7 3313 36,72

Нижнее 600 2300 65 549 7,3 3464 38,31

Нижнее 600 2400 65 549 7,6 3614 39,91

Нижнее 600 2500 65 549 8 3765 41,53

Нижнее 600 2600 65 549 8,3 3916 43,13

Нижнее 600 2700 65 549 8,6 4066 44,73

Нижнее 600 2800 65 549 9 4217 46,34

Нижнее 600 2900 65 549 9,3 4367 47,94

Нижнее 600 3000 65 549 9,6 4518 49,54

* Теплоотдача указана при ΔT = 70 °C. * Теплоотдача указана при ΔT = 70 °C.

Технические характеристики  
радиаторов SPL CC(H)/CV(H) тип 11
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Тип  
подключения Высота, мм Длина, мм Глубина, мм Межосевое 

расстояние, мм
Объем тепло- 

носителя, л Теплоотдача, Вт* Вес, кг

Боковое 200 400 68 149 1,4 269 4,14

Боковое 200 500 68 149 1,8 336 5,00

Боковое 200 600 68 149 2,2 404 5,85

Боковое 200 700 68 149 2,7 471 6,68

Боковое 200 800 68 149 3,1 538 7,53

Боковое 200 900 68 149 3,5 605 8,39

Боковое 200 1000 68 149 3,9 673 9,20

Боковое 200 1100 68 149 4,4 740 10,02

Боковое 200 1200 68 149 4,8 807 10,88

Боковое 200 1300 68 149 5,2 874 11,73

Боковое 200 1400 68 149 5,6 942 12,71

Боковое 200 1500 68 149 6 1009 13,58

Боковое 200 1600 68 149 6,5 1076 14,43

Боковое 200 1700 68 149 6,9 1143 15,37

Боковое 200 1800 68 149 7,3 1211 16,15

Боковое 200 1900 68 149 7,7 1278 16,96

Боковое 200 2000 68 149 8,2 1345 17,87

Боковое 200 2100 68 149 8,6 1412 18,73

Боковое 200 2200 68 149 9 1480 19,58

Боковое 200 2300 68 149 9,4 1547 20,40

Боковое 200 2400 68 149 9,9 1614 21,26

Боковое 200 2500 68 149 10,3 1681 22,11

Боковое 200 2600 68 149 10,7 1749 22,97

Боковое 200 2700 68 149 11,1 1816 23,79

Боковое 200 2800 68 149 11,5 1883 24,64

Боковое 200 2900 68 149 12 1950 25,50

Боковое 200 3000 68 149 12,4 2018 26,36

Нижнее 200 400 68 149 1,4 269 4,49

Нижнее 200 500 68 149 1,8 336 5,35

Нижнее 200 600 68 149 2,2 404 6,22

Нижнее 200 700 68 149 2,7 471 7,07

Нижнее 200 800 68 149 3,1 538 7,93

Нижнее 200 900 68 149 3,5 605 8,80

Нижнее 200 1000 68 149 3,9 673 9,63

Нижнее 200 1100 68 149 4,4 740 10,46

Нижнее 200 1200 68 149 4,8 807 11,33

Нижнее 200 1300 68 149 5,2 874 12,20

Нижнее 200 1400 68 149 5,6 942 13,19

Нижнее 200 1500 68 149 6 1009 14,07

Нижнее 200 1600 68 149 6,5 1076 14,94

Нижнее 200 1700 68 149 6,9 1143 15,90

Нижнее 200 1800 68 149 7,3 1211 16,69

Нижнее 200 1900 68 149 7,7 1278 17,52

Нижнее 200 2000 68 149 8,2 1345 18,44

Нижнее 200 2100 68 149 8,6 1412 19,31

Нижнее 200 2200 68 149 9 1480 20,18

Нижнее 200 2300 68 149 9,4 1547 21,01

Нижнее 200 2400 68 149 9,9 1614 21,88

Нижнее 200 2500 68 149 10,3 1681 22,75

Нижнее 200 2600 68 149 10,7 1749 23,62

Нижнее 200 2700 68 149 11,1 1816 24,45

Нижнее 200 2800 68 149 11,5 1883 25,32

Нижнее 200 2900 68 149 12 1950 26,19

Нижнее 200 3000 68 149 12,4 2018 27,06

Тип  
подключения Высота, мм Длина, мм Глубина, мм Межосевое 

расстояние, мм
Объем тепло- 

носителя, л Теплоотдача, Вт* Вес, кг

Боковое 300 400 68 249 1,36 387 5,82

Боковое 300 500 68 249 1,7 483 7,04

Боковое 300 600 68 249 2 580 8,26

Боковое 300 700 68 249 2,4 677 9,47

Боковое 300 800 68 249 2,7 773 10,69

Боковое 300 900 68 249 3,1 870 11,90

Боковое 300 1000 68 249 3,4 967 13,17

Боковое 300 1100 68 249 3,7 1063 14,39

Боковое 300 1200 68 249 4,1 1160 15,60

Боковое 300 1300 68 249 4,4 1257 16,82

Боковое 300 1400 68 249 4,8 1353 18,03

Боковое 300 1500 68 249 5,1 1450 19,30

Боковое 300 1600 68 249 5,4 1547 20,51

Боковое 300 1700 68 249 5,8 1643 21,84

Боковое 300 1800 68 249 6,1 1740 23,05

Боковое 300 1900 68 249 6,5 1836 24,27

Боковое 300 2000 68 249 6,8 1933 25,53

Боковое 300 2100 68 249 7,1 2030 26,75

Боковое 300 2200 68 249 7,5 2126 27,96

Боковое 300 2300 68 249 7,8 2223 29,18

Боковое 300 2400 68 249 8,2 2320 30,40

Боковое 300 2500 68 249 8,5 2416 31,61

Боковое 300 2600 68 249 8,8 2513 32,83

Боковое 300 2700 68 249 9,2 2610 34,04

Боковое 300 2800 68 249 9,5 2706 35,26

Боковое 300 2900 68 249 9,9 2803 36,47

Боковое 300 3000 68 249 10,2 2900 37,69

Нижнее 300 400 68 249 1,36 387 6,10

Нижнее 300 500 68 249 1,7 483 7,32

Нижнее 300 600 68 249 2 580 8,53

Нижнее 300 700 68 249 2,4 677 9,75

Нижнее 300 800 68 249 2,7 773 10,96

Нижнее 300 900 68 249 3,1 870 12,18

Нижнее 300 1000 68 249 3,4 967 13,45

Нижнее 300 1100 68 249 3,7 1063 14,66

Нижнее 300 1200 68 249 4,1 1160 15,88

Нижнее 300 1300 68 249 4,4 1257 17,09

Нижнее 300 1400 68 249 4,8 1353 18,31

Нижнее 300 1500 68 249 5,1 1450 19,57

Нижнее 300 1600 68 249 5,4 1547 20,79

Нижнее 300 1700 68 249 5,8 1643 22,11

Нижнее 300 1800 68 249 6,1 1740 23,33

Нижнее 300 1900 68 249 6,5 1836 24,54

Нижнее 300 2000 68 249 6,8 1933 25,81

Нижнее 300 2100 68 249 7,1 2030 27,03

Нижнее 300 2200 68 249 7,5 2126 28,24

Нижнее 300 2300 68 249 7,8 2223 29,46

Нижнее 300 2400 68 249 8,2 2320 30,67

Нижнее 300 2500 68 249 8,5 2416 31,89

Нижнее 300 2600 68 249 8,8 2513 33,10

Нижнее 300 2700 68 249 9,2 2610 34,32

Нижнее 300 2800 68 249 9,5 2706 35,54

Нижнее 300 2900 68 249 9,9 2803 36,75

Нижнее 300 3000 68 249 10,2 2900 37,97

* Теплоотдача указана при ΔT = 70 °C. * Теплоотдача указана при ΔT = 70 °C.

Технические характеристики  
радиаторов SPL CC(H)/CV(H) тип 20
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Тип  
подключения Высота, мм Длина, мм Глубина, мм Межосевое 

расстояние, мм
Объем тепло- 

носителя, л Теплоотдача, Вт* Вес, кг

Боковое 400 400 68 349 1,7 473 7,55

Боковое 400 500 68 349 2,1 591 9,15

Боковое 400 600 68 349 2,5 709 10,79

Боковое 400 700 68 349 3,0 827 12,39

Боковое 400 800 68 349 3,4 946 13,99

Боковое 400 900 68 349 3,8 1064 15,63

Боковое 400 1000 68 349 4,2 1182 17,33

Боковое 400 1100 68 349 4,7 1300 18,89

Боковое 400 1200 68 349 5,1 1418 20,53

Боковое 400 1300 68 349 5,5 1537 22,17

Боковое 400 1400 68 349 5,9 1655 23,81

Боковое 400 1500 68 349 6,3 1773 25,42

Боковое 400 1600 68 349 6,8 1891 27,06

Боковое 400 1700 68 349 7,2 2009 28,73

Боковое 400 1800 68 349 7,6 2128 30,38

Боковое 400 1900 68 349 8,0 2246 31,98

Боковое 400 2000 68 349 8,5 2364 33,63

Боковое 400 2100 68 349 8,9 2482 35,27

Боковое 400 2200 68 349 9,3 2600 36,91

Боковое 400 2300 68 349 9,7 2718 38,47

Боковое 400 2400 68 349 10,2 2837 40,11

Боковое 400 2500 68 349 10,6 2955 41,72

Боковое 400 2600 68 349 11,0 3073 43,36

Боковое 400 2700 68 349 11,4 3191 44,92

Боковое 400 2800 68 349 11,8 3309 46,56

Боковое 400 2900 68 349 12,3 3428 48,20

Боковое 400 3000 68 349 12,7 3546 49,80

Нижнее 400 400 68 349 1,7 473 7,82

Нижнее 400 500 68 349 2,1 591 9,43

Нижнее 400 600 68 349 2,5 709 11,07

Нижнее 400 700 68 349 3,0 827 12,67

Нижнее 400 800 68 349 3,4 946 14,27

Нижнее 400 900 68 349 3,8 1064 15,91

Нижнее 400 1000 68 349 4,2 1182 17,60

Нижнее 400 1100 68 349 4,7 1300 19,17

Нижнее 400 1200 68 349 5,1 1418 20,81

Нижнее 400 1300 68 349 5,5 1537 22,45

Нижнее 400 1400 68 349 5,9 1655 24,09

Нижнее 400 1500 68 349 6,3 1773 25,70

Нижнее 400 1600 68 349 6,8 1891 27,34

Нижнее 400 1700 68 349 7,2 2009 29,01

Нижнее 400 1800 68 349 7,6 2128 30,65

Нижнее 400 1900 68 349 8,0 2246 32,25

Нижнее 400 2000 68 349 8,5 2364 33,91

Нижнее 400 2100 68 349 8,9 2482 35,55

Нижнее 400 2200 68 349 9,3 2600 37,19

Нижнее 400 2300 68 349 9,7 2718 38,75

Нижнее 400 2400 68 349 10,2 2837 40,39

Нижнее 400 2500 68 349 10,6 2955 41,99

Нижнее 400 2600 68 349 11,0 3073 43,63

Нижнее 400 2700 68 349 11,4 3191 45,20

Нижнее 400 2800 68 349 11,8 3309 46,84

Нижнее 400 2900 68 349 12,3 3428 48,48

Нижнее 400 3000 68 349 12,7 3546 50,08

Тип  
подключения Высота, мм Длина, мм Глубина, мм Межосевое 

расстояние, мм
Объем тепло- 

носителя, л Теплоотдача, Вт* Вес, кг

Боковое 500 400 68 449 2,08 578 9,12

Боковое 500 500 68 449 2,6 723 11,10

Боковое 500 600 68 449 3,1 867 13,08

Боковое 500 700 68 449 3,6 1012 15,10

Боковое 500 800 68 449 4,2 1156 17,08

Боковое 500 900 68 449 4,7 1301 19,06

Боковое 500 1000 68 449 5,2 1445 21,12

Боковое 500 1100 68 449 5,7 1590 23,10

Боковое 500 1200 68 449 6,2 1734 25,12

Боковое 500 1300 68 449 6,8 1879 27,10

Боковое 500 1400 68 449 7,3 2023 29,08

Боковое 500 1500 68 449 7,8 2168 31,15

Боковое 500 1600 68 449 8,3 2312 33,12

Боковое 500 1700 68 449 8,8 2457 35,21

Боковое 500 1800 68 449 9,4 2601 37,19

Боковое 500 1900 68 449 9,9 2746 39,17

Боковое 500 2000 68 449 10,4 2891 41,24

Боковое 500 2100 68 449 10,9 3035 43,21

Боковое 500 2200 68 449 11,4 3180 45,19

Боковое 500 2300 68 449 12 3324 47,21

Боковое 500 2400 68 449 12,5 3469 49,19

Боковое 500 2500 68 449 13 3613 51,21

Боковое 500 2600 68 449 13,5 3758 53,19

Боковое 500 2700 68 449 14 3902 55,17

Боковое 500 2800 68 449 14,6 4047 57,18

Боковое 500 2900 68 449 15,1 4191 59,16

Боковое 500 3000 68 449 15,6 4336 61,18

Нижнее 500 400 68 449 2,08 578 9,47

Нижнее 500 500 68 449 2,6 723 11,45

Нижнее 500 600 68 449 3,1 867 13,42

Нижнее 500 700 68 449 3,6 1012 15,44

Нижнее 500 800 68 449 4,2 1156 17,42

Нижнее 500 900 68 449 4,7 1301 19,40

Нижнее 500 1000 68 449 5,2 1445 21,47

Нижнее 500 1100 68 449 5,7 1590 23,45

Нижнее 500 1200 68 449 6,2 1734 25,46

Нижнее 500 1300 68 449 6,8 1879 27,44

Нижнее 500 1400 68 449 7,3 2023 29,42

Нижнее 500 1500 68 449 7,8 2168 31,49

Нижнее 500 1600 68 449 8,3 2312 33,47

Нижнее 500 1700 68 449 8,8 2457 35,55

Нижнее 500 1800 68 449 9,4 2601 37,53

Нижнее 500 1900 68 449 9,9 2746 39,51

Нижнее 500 2000 68 449 10,4 2891 41,58

Нижнее 500 2100 68 449 10,9 3035 43,56

Нижнее 500 2200 68 449 11,4 3180 45,54

Нижнее 500 2300 68 449 12 3324 47,55

Нижнее 500 2400 68 449 12,5 3469 49,53

Нижнее 500 2500 68 449 13 3613 51,55

Нижнее 500 2600 68 449 13,5 3758 53,53

Нижнее 500 2700 68 449 14 3902 55,51

Нижнее 500 2800 68 449 14,6 4047 57,53

Нижнее 500 2900 68 449 15,1 4191 59,51

Нижнее 500 3000 68 449 15,6 4336 61,52

* Теплоотдача указана при ΔT = 70 °C. * Теплоотдача указана при ΔT = 70 °C.

Технические характеристики  
радиаторов SPL CC(H)/CV(H) тип 20
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Тип  
подключения Высота, мм Длина, мм Глубина, мм Межосевое 

расстояние, мм
Объем тепло- 

носителя, л Теплоотдача, Вт* Вес, кг

Боковое 600 400 68 549 2,4 681 10,81

Боковое 600 500 68 549 3 851 13,22

Боковое 600 600 68 549 3,6 1021 15,63

Боковое 600 700 68 549 4,2 1191 18,04

Боковое 600 800 68 549 4,8 1362 20,46

Боковое 600 900 68 549 5,4 1532 22,87

Боковое 600 1000 68 549 6 1702 25,28

Боковое 600 1100 68 549 6,6 1872 27,69

Боковое 600 1200 68 549 7,2 2042 30,10

Боковое 600 1300 68 549 7,8 2213 32,52

Боковое 600 1400 68 549 8,4 2383 34,93

Боковое 600 1500 68 549 9 2553 37,34

Боковое 600 1600 68 549 9,6 2723 39,75

Боковое 600 1700 68 549 10,2 2893 42,23

Боковое 600 1800 68 549 10,8 3064 44,65

Боковое 600 1900 68 549 11,4 3234 47,05

Боковое 600 2000 68 549 12 3404 49,47

Боковое 600 2100 68 549 12,6 3574 51,88

Боковое 600 2200 68 549 13,2 3744 54,29

Боковое 600 2300 68 549 13,8 3915 56,70

Боковое 600 2400 68 549 14,4 4085 59,12

Боковое 600 2500 68 549 15 4255 61,53

Боковое 600 2600 68 549 15,6 4425 63,94

Боковое 600 2700 68 549 16,2 4595 66,35

Боковое 600 2800 68 549 16,8 4766 68,76

Боковое 600 2900 68 549 17,4 4936 71,18

Боковое 600 3000 68 549 18 5106 73,59

Нижнее 600 400 68 549 2,4 681 11,21

Нижнее 600 500 68 549 3 851 13,62

Нижнее 600 600 68 549 3,6 1021 16,03

Нижнее 600 700 68 549 4,2 1191 18,44

Нижнее 600 800 68 549 4,8 1362 20,85

Нижнее 600 900 68 549 5,4 1532 23,27

Нижнее 600 1000 68 549 6 1702 25,73

Нижнее 600 1100 68 549 6,6 1872 28,14

Нижнее 600 1200 68 549 7,2 2042 30,55

Нижнее 600 1300 68 549 7,8 2213 32,96

Нижнее 600 1400 68 549 8,4 2383 35,38

Нижнее 600 1500 68 549 9 2553 37,83

Нижнее 600 1600 68 549 9,6 2723 40,25

Нижнее 600 1700 68 549 10,2 2893 42,73

Нижнее 600 1800 68 549 10,8 3064 45,14

Нижнее 600 1900 68 549 11,4 3234 47,55

Нижнее 600 2000 68 549 12 3404 50,01

Нижнее 600 2100 68 549 12,6 3574 52,42

Нижнее 600 2200 68 549 13,2 3744 54,84

Нижнее 600 2300 68 549 13,8 3915 57,25

Нижнее 600 2400 68 549 14,4 4085 59,66

Нижнее 600 2500 68 549 15 4255 62,07

Нижнее 600 2600 68 549 15,6 4425 64,48

Нижнее 600 2700 68 549 16,2 4595 66,89

Нижнее 600 2800 68 549 16,8 4766 69,31

Нижнее 600 2900 68 549 17,4 4936 71,72

Нижнее 600 3000 68 549 18 5106 74,13

Тип  
подключения Высота, мм Длина, мм Глубина, мм Межосевое 

расстояние, мм
Объем тепло- 

носителя, л Теплоотдача, Вт* Вес, кг

Боковое 200 400 68 149 1,4 319 4,40

Боковое 200 500 68 149 1,8 399 5,33

Боковое 200 600 68 149 2,2 479 6,25

Боковое 200 700 68 149 2,7 559 7,15

Боковое 200 800 68 149 3,1 639 8,07

Боковое 200 900 68 149 3,5 718 9,00

Боковое 200 1000 68 149 3,9 798 9,88

Боковое 200 1100 68 149 4,4 878 10,77

Боковое 200 1200 68 149 4,8 958 11,70

Боковое 200 1300 68 149 5,2 1038 12,62

Боковое 200 1400 68 149 5,6 1118 13,68

Боковое 200 1500 68 149 6 1197 14,62

Боковое 200 1600 68 149 6,5 1277 15,53

Боковое 200 1700 68 149 6,9 1357 16,54

Боковое 200 1800 68 149 7,3 1437 17,40

Боковое 200 1900 68 149 7,7 1517 18,28

Боковое 200 2000 68 149 8,2 1597 19,26

Боковое 200 2100 68 149 8,6 1676 20,19

Боковое 200 2200 68 149 9 1756 21,11

Боковое 200 2300 68 149 9,4 1836 22,00

Боковое 200 2400 68 149 9,9 1916 22,93

Боковое 200 2500 68 149 10,3 1996 23,85

Боковое 200 2600 68 149 10,7 2076 24,78

Боковое 200 2700 68 149 11,1 2155 25,67

Боковое 200 2800 68 149 11,5 2235 26,59

Боковое 200 2900 68 149 12 2315 27,52

Боковое 200 3000 68 149 12,4 2395 28,45

Нижнее 200 400 68 149 1,4 319 4,75

Нижнее 200 500 68 149 1,8 399 5,69

Нижнее 200 600 68 149 2,2 479 6,63

Нижнее 200 700 68 149 2,7 559 7,54

Нижнее 200 800 68 149 3,1 639 8,48

Нижнее 200 900 68 149 3,5 718 9,42

Нижнее 200 1000 68 149 3,9 798 10,32

Нижнее 200 1100 68 149 4,4 878 11,22

Нижнее 200 1200 68 149 4,8 958 12,16

Нижнее 200 1300 68 149 5,2 1038 13,10

Нижнее 200 1400 68 149 5,6 1118 14,18

Нижнее 200 1500 68 149 6 1197 15,13

Нижнее 200 1600 68 149 6,5 1277 16,06

Нижнее 200 1700 68 149 6,9 1357 17,08

Нижнее 200 1800 68 149 7,3 1437 7,95

Нижнее 200 1900 68 149 7,7 1517 18,85

Нижнее 200 2000 68 149 8,2 1597 19,84

Нижнее 200 2100 68 149 8,6 1676 20,79

Нижнее 200 2200 68 149 9 1756 21,72

Нижнее 200 2300 68 149 9,4 1836 22,63

Нижнее 200 2400 68 149 9,9 1916 23,57

Нижнее 200 2500 68 149 10,3 1996 24,51

Нижнее 200 2600 68 149 10,7 2076 25,45

Нижнее 200 2700 68 149 11,1 2155 26,35

Нижнее 200 2800 68 149 11,5 2235 27,29

Нижнее 200 2900 68 149 12 2315 28,24

Нижнее 200 3000 68 149 12,4 2395 29,18

* Теплоотдача указана при ΔT = 70 °C. * Теплоотдача указана при ΔT = 70 °C.

Технические характеристики  
радиаторов SPL CC(H)/CV(H) тип 20

Технические характеристики  
радиаторов SPL CC(H)/CV(H) тип 21
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Тип  
подключения Высота, мм Длина, мм Глубина, мм Межосевое 

расстояние, мм
Объем тепло- 

носителя, л Теплоотдача, Вт* Вес, кг

Боковое 300 400 68 249 1,36 482 6,34

Боковое 300 500 68 249 1,7 602 7,70

Боковое 300 600 68 249 2 723 9,06

Боковое 300 700 68 249 2,4 843 10,41

Боковое 300 800 68 249 2,7 964 11,77

Боковое 300 900 68 249 3,1 1084 13,12

Боковое 300 1000 68 249 3,4 1204 14,53

Боковое 300 1100 68 249 3,7 1325 15,89

Боковое 300 1200 68 249 4,1 1445 17,24

Боковое 300 1300 68 249 4,4 1566 18,61

Боковое 300 1400 68 249 4,8 1686 19,96

Боковое 300 1500 68 249 5,1 1807 21,37

Боковое 300 1600 68 249 5,4 1927 22,72

Боковое 300 1700 68 249 5,8 2047 24,19

Боковое 300 1800 68 249 6,1 2168 25,54

Боковое 300 1900 68 249 6,5 2288 26,90

Боковое 300 2000 68 249 6,8 2409 28,30

Боковое 300 2100 68 249 7,1 2529 29,66

Боковое 300 2200 68 249 7,5 2650 31,01

Боковое 300 2300 68 249 7,8 2770 32,37

Боковое 300 2400 68 249 8,2 2891 33,73

Боковое 300 2500 68 249 8,5 3011 35,08

Боковое 300 2600 68 249 8,8 3131 36,44

Боковое 300 2700 68 249 9,2 3252 37,79

Боковое 300 2800 68 249 9,5 3372 39,15

Боковое 300 2900 68 249 9,9 3493 40,50

Боковое 300 3000 68 249 10,2 3613 41,86

Нижнее 300 400 68 249 1,36 482 6,62

Нижнее 300 500 68 249 1,7 602 7,98

Нижнее 300 600 68 249 2 723 9,33

Нижнее 300 700 68 249 2,4 843 10,69

Нижнее 300 800 68 249 2,7 964 12,04

Нижнее 300 900 68 249 3,1 1084 13,40

Нижнее 300 1000 68 249 3,4 1204 14,81

Нижнее 300 1100 68 249 3,7 1325 16,16

Нижнее 300 1200 68 249 4,1 1445 17,52

Нижнее 300 1300 68 249 4,4 1566 18,88

Нижнее 300 1400 68 249 4,8 1686 20,24

Нижнее 300 1500 68 249 5,1 1807 21,64

Нижнее 300 1600 68 249 5,4 1927 23,00

Нижнее 300 1700 68 249 5,8 2047 24,46

Нижнее 300 1800 68 249 6,1 2168 25,82

Нижнее 300 1900 68 249 6,5 2288 27,17

Нижнее 300 2000 68 249 6,8 2409 28,58

Нижнее 300 2100 68 249 7,1 2529 29,94

Нижнее 300 2200 68 249 7,5 2650 31,29

Нижнее 300 2300 68 249 7,8 2770 32,65

Нижнее 300 2400 68 249 8,2 2891 34,00

Нижнее 300 2500 68 249 8,5 3011 35,36

Нижнее 300 2600 68 249 8,8 3131 36,71

Нижнее 300 2700 68 249 9,2 3252 38,07

Нижнее 300 2800 68 249 9,5 3372 39,43

Нижнее 300 2900 68 249 9,9 3493 40,78

Нижнее 300 3000 68 249 10,2 3613 42,14

Тип  
подключения Высота, мм Длина, мм Глубина, мм Межосевое 

расстояние, мм
Объем тепло- 

носителя, л Теплоотдача, Вт* Вес, кг

Боковое 400 400 68 349 1,7 592 8,33

Боковое 400 500 68 349 2,1 740 10,14

Боковое 400 600 68 349 2,5 888 11,99

Боковое 400 700 68 349 3,0 1037 13,80

Боковое 400 800 68 349 3,4 1185 15,62

Боковое 400 900 68 349 3,8 1333 17,46

Боковое 400 1000 68 349 4,2 1481 19,37

Боковое 400 1100 68 349 4,7 1629 21,43

Боковое 400 1200 68 349 5,1 1777 23,28

Боковое 400 1300 68 349 5,5 1925 25,13

Боковое 400 1400 68 349 5,9 2073 26,98

Боковое 400 1500 68 349 6,3 2221 28,80

Боковое 400 1600 68 349 6,8 2369 30,65

Боковое 400 1700 68 349 7,2 2517 32,54

Боковое 400 1800 68 349 7,6 2665 34,11

Боковое 400 1900 68 349 8,0 2814 35,93

Боковое 400 2000 68 349 8,5 2962 37,79

Боковое 400 2100 68 349 8,9 3110 39,64

Боковое 400 2200 68 349 9,3 3258 41,49

Боковое 400 2300 68 349 9,7 3406 43,26

Боковое 400 2400 68 349 10,2 3554 45,11

Боковое 400 2500 68 349 10,6 3702 46,94

Боковое 400 2600 68 349 11,0 3850 48,79

Боковое 400 2700 68 349 11,4 3998 50,56

Боковое 400 2800 68 349 11,8 4146 52,41

Боковое 400 2900 68 349 12,3 4294 54,26

Боковое 400 3000 68 349 12,7 4442 56,07

Нижнее 400 400 68 349 1,7 592 8,60

Нижнее 400 500 68 349 2,1 740 10,42

Нижнее 400 600 68 349 2,5 888 12,27

Нижнее 400 700 68 349 3,0 1037 14,08

Нижнее 400 800 68 349 3,4 1185 15,90

Нижнее 400 900 68 349 3,8 1333 17,74

Нижнее 400 1000 68 349 4,2 1481 19,64

Нижнее 400 1100 68 349 4,7 1629 21,15

Нижнее 400 1200 68 349 5,1 1777 23,00

Нижнее 400 1300 68 349 5,5 1925 24,85

Нижнее 400 1400 68 349 5,9 2073 26,70

Нижнее 400 1500 68 349 6,3 2221 28,52

Нижнее 400 1600 68 349 6,8 2369 30,37

Нижнее 400 1700 68 349 7,2 2517 32,26

Нижнее 400 1800 68 349 7,6 2665 34,38

Нижнее 400 1900 68 349 8,0 2814 36,20

Нижнее 400 2000 68 349 8,5 2962 38,07

Нижнее 400 2100 68 349 8,9 3110 39,92

Нижнее 400 2200 68 349 9,3 3258 41,77

Нижнее 400 2300 68 349 9,7 3406 43,54

Нижнее 400 2400 68 349 10,2 3554 45,39

Нижнее 400 2500 68 349 10,6 3702 47,21

Нижнее 400 2600 68 349 11,0 3850 49,06

Нижнее 400 2700 68 349 11,4 3998 50,84

Нижнее 400 2800 68 349 11,8 4146 52,69

Нижнее 400 2900 68 349 12,3 4294 54,54

Нижнее 400 3000 68 349 12,7 4442 56,35

* Теплоотдача указана при ΔT = 70 °C. * Теплоотдача указана при ΔT = 70 °C.

Технические характеристики  
радиаторов SPL CC(H)/CV(H) тип 21
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Тип  
подключения Высота, мм Длина, мм Глубина, мм Межосевое 

расстояние, мм
Объем тепло- 

носителя, л Теплоотдача, Вт* Вес, кг

Боковое 500 400 68 449 2,08 738 10,13

Боковое 500 500 68 449 2,6 923 12,39

Боковое 500 600 68 449 3,1 1107 14,65

Боковое 500 700 68 449 3,6 1292 16,95

Боковое 500 800 68 449 4,2 1476 19,20

Боковое 500 900 68 449 4,7 1661 21,45

Боковое 500 1000 68 449 5,2 1845 23,79

Боковое 500 1100 68 449 5,7 2030 26,05

Боковое 500 1200 68 449 6,2 2214 28,34

Боковое 500 1300 68 449 6,8 2399 30,59

Боковое 500 1400 68 449 7,3 2583 32,85

Боковое 500 1500 68 449 7,8 2768 35,20

Боковое 500 1600 68 449 8,3 2952 37,44

Боковое 500 1700 68 449 8,8 3137 39,80

Боковое 500 1800 68 449 9,4 3321 42,06

Боковое 500 1900 68 449 9,9 3506 44,32

Боковое 500 2000 68 449 10,4 3690 46,66

Боковое 500 2100 68 449 10,9 3875 48,91

Боковое 500 2200 68 449 11,4 4059 51,16

Боковое 500 2300 68 449 12 4244 53,45

Боковое 500 2400 68 449 12,5 4428 55,70

Боковое 500 2500 68 449 13 4613 57,99

Боковое 500 2600 68 449 13,5 4797 60,25

Боковое 500 2700 68 449 14 4982 62,50

Боковое 500 2800 68 449 14,6 5166 64,78

Боковое 500 2900 68 449 15,1 5351 67,05

Боковое 500 3000 68 449 15,6 5535 69,34

Нижнее 500 400 68 449 2,08 738 10,48

Нижнее 500 500 68 449 2,6 923 12,74

Нижнее 500 600 68 449 3,1 1107 14,99

Нижнее 500 700 68 449 3,6 1292 17,29

Нижнее 500 800 68 449 4,2 1476 19,54

Нижнее 500 900 68 449 4,7 1661 21,79

Нижнее 500 1000 68 449 5,2 1845 24,14

Нижнее 500 1100 68 449 5,7 2030 26,40

Нижнее 500 1200 68 449 6,2 2214 28,68

Нижнее 500 1300 68 449 6,8 2399 30,93

Нижнее 500 1400 68 449 7,3 2583 33,19

Нижнее 500 1500 68 449 7,8 2768 35,54

Нижнее 500 1600 68 449 8,3 2952 37,79

Нижнее 500 1700 68 449 8,8 3137 40,14

Нижнее 500 1800 68 449 9,4 3321 42,40

Нижнее 500 1900 68 449 9,9 3506 44,66

Нижнее 500 2000 68 449 10,4 3690 47,00

Нижнее 500 2100 68 449 10,9 3875 49,26

Нижнее 500 2200 68 449 11,4 4059 51,51

Нижнее 500 2300 68 449 12 4244 53,79

Нижнее 500 2400 68 449 12,5 4428 56,04

Нижнее 500 2500 68 449 13 4613 58,33

Нижнее 500 2600 68 449 13,5 4797 60,59

Нижнее 500 2700 68 449 14 4982 62,84

Нижнее 500 2800 68 449 14,6 5166 65,13

Нижнее 500 2900 68 449 15,1 5351 67,40

Нижнее 500 3000 68 449 15,6 5535 69,68

Тип  
подключения Высота, мм Длина, мм Глубина, мм Межосевое 

расстояние, мм
Объем тепло- 

носителя, л Теплоотдача, Вт* Вес, кг

Боковое 600 400 68 549 2,4 884 12,16

Боковое 600 500 68 549 3 1106 14,94

Боковое 600 600 68 549 3,6 1327 17,71

Боковое 600 700 68 549 4,2 1548 20,49

Боковое 600 800 68 549 4,8 1769 23,27

Боковое 600 900 68 549 5,4 1990 26,04

Боковое 600 1000 68 549 6 2211 28,82

Боковое 600 1100 68 549 6,6 2432 31,60

Боковое 600 1200 68 549 7,2 2653 34,37

Боковое 600 1300 68 549 7,8 2874 37,15

Боковое 600 1400 68 549 8,4 3095 39,93

Боковое 600 1500 68 549 9 3317 42,70

Боковое 600 1600 68 549 9,6 3538 45,48

Боковое 600 1700 68 549 10,2 3759 48,33

Боковое 600 1800 68 549 10,8 3980 51,10

Боковое 600 1900 68 549 11,4 4201 53,88

Боковое 600 2000 68 549 12 4422 56,66

Боковое 600 2100 68 549 12,6 4643 59,44

Боковое 600 2200 68 549 13,2 4864 62,21

Боковое 600 2300 68 549 13,8 5085 64,99

Боковое 600 2400 68 549 14,4 5306 67,76

Боковое 600 2500 68 549 15 5528 70,54

Боковое 600 2600 68 549 15,6 5749 73,32

Боковое 600 2700 68 549 16,2 5970 76,09

Боковое 600 2800 68 549 16,8 6191 78,87

Боковое 600 2900 68 549 17,4 6412 81,65

Боковое 600 3000 68 549 18 6633 84,43

Нижнее 600 400 68 549 2,4 884 12,56

Нижнее 600 500 68 549 3 1106 15,33

Нижнее 600 600 68 549 3,6 1327 18,11

Нижнее 600 700 68 549 4,2 1548 20,89

Нижнее 600 800 68 549 4,8 1769 23,66

Нижнее 600 900 68 549 5,4 1990 26,44

Нижнее 600 1000 68 549 6 2211 29,27

Нижнее 600 1100 68 549 6,6 2432 32,04

Нижнее 600 1200 68 549 7,2 2653 34,82

Нижнее 600 1300 68 549 7,8 2874 37,60

Нижнее 600 1400 68 549 8,4 3095 40,38

Нижнее 600 1500 68 549 9 3317 43,20

Нижнее 600 1600 68 549 9,6 3538 45,97

Нижнее 600 1700 68 549 10,2 3759 48,82

Нижнее 600 1800 68 549 10,8 3980 51,60

Нижнее 600 1900 68 549 11,4 4201 54,37

Нижнее 600 2000 68 549 12 4422 57,20

Нижнее 600 2100 68 549 12,6 4643 59,98

Нижнее 600 2200 68 549 13,2 4864 62,75

Нижнее 600 2300 68 549 13,8 5085 65,53

Нижнее 600 2400 68 549 14,4 5306 68,31

Нижнее 600 2500 68 549 15 5528 71,08

Нижнее 600 2600 68 549 15,6 5749 73,86

Нижнее 600 2700 68 549 16,2 5970 76,64

Нижнее 600 2800 68 549 16,8 6191 79,41

Нижнее 600 2900 68 549 17,4 6412 82,19

Нижнее 600 3000 68 549 18 6633 84,97

* Теплоотдача указана при ΔT = 70 °C. * Теплоотдача указана при ΔT = 70 °C.

Технические характеристики  
радиаторов SPL CC(H)/CV(H) тип 21



43Технические характеристики радиаторов SPL CC(H)/CV(H) тип 2242 Технические характеристики радиаторов SPL CC(H)/CV(H) тип 22

Тип  
подключения Высота, мм Длина, мм Глубина, мм Межосевое 

расстояние, мм
Объем тепло- 

носителя, л Теплоотдача, Вт* Вес, кг

Боковое 200 400 102 149 0,9 437 5,00

Боковое 200 500 102 149 1,13 531 5,97

Боковое 200 600 102 149 1,36 624 7,00

Боковое 200 700 102 149 1,58 719 7,98

Боковое 200 800 102 149 1,81 813 8,98

Боковое 200 900 102 149 2,03 908 9,99

Боковое 200 1000 102 149 2,26 1002 10,99

Боковое 200 1100 102 149 2,49 1098 11,95

Боковое 200 1200 102 149 2,71 1192 12,96

Боковое 200 1300 102 149 2,94 1286 13,97

Боковое 200 1400 102 149 3,16 1382 15,12

Боковое 200 1500 102 149 3,39 1476 16,16

Боковое 200 1600 102 149 3,62 1571 17,15

Боковое 200 1700 102 149 3,6 1665 18,24

Боковое 200 1800 102 149 4,07 1760 19,19

Боковое 200 1900 102 149 4,29 1857 20,15

Боковое 200 2000 102 149 4,52 1954 21,24

Боковое 200 2100 102 149 4,75 2053 22,25

Боковое 200 2200 102 149 4,97 2150 23,26

Боковое 200 2300 102 149 5,2 2248 24,22

Боковое 200 2400 102 149 5,42 2346 25,23

Боковое 200 2500 102 149 5,65 2441 26,24

Боковое 200 2600 102 149 5,88 2539 27,25

Боковое 200 2700 102 149 6,1 2639 28,21

Боковое 200 2800 102 149 6,33 2736 29,22

Боковое 200 2900 102 149 6,55 2835 30,23

Боковое 200 3000 102 149 6,78 2929 31,24

Нижнее 200 400 102 149 0,9 437 5,37

Нижнее 200 500 102 149 1,13 531 6,36

Нижнее 200 600 102 149 1,36 624 7,40

Нижнее 200 700 102 149 1,58 719 8,40

Нижнее 200 800 102 149 1,81 813 9,42

Нижнее 200 900 102 149 2,03 908 10,45

Нижнее 200 1000 102 149 2,26 1002 11,46

Нижнее 200 1100 102 149 2,49 1098 12,45

Нижнее 200 1200 102 149 2,71 1192 13,47

Нижнее 200 1300 102 149 2,94 1286 14,50

Нижнее 200 1400 102 149 3,16 1382 15,66

Нижнее 200 1500 102 149 3,39 1476 16,73

Нижнее 200 1600 102 149 3,62 1571 17,73

Нижнее 200 1700 102 149 3,6 1665 18,84

Нижнее 200 1800 102 149 4,07 1760 19,80

Нижнее 200 1900 102 149 4,29 1857 20,79

Нижнее 200 2000 102 149 4,52 1954 21,89

Нижнее 200 2100 102 149 4,75 2053 22,92

Нижнее 200 2200 102 149 4,97 2150 23,94

Нижнее 200 2300 102 149 5,2 2248 24,93

Нижнее 200 2400 102 149 5,42 2346 25,95

Нижнее 200 2500 102 149 5,65 2441 26,98

Нижнее 200 2600 102 149 5,88 2539 28,01

Нижнее 200 2700 102 149 6,1 2639 28,99

Нижнее 200 2800 102 149 6,33 2736 30,02

Нижнее 200 2900 102 149 6,55 2835 31,04

Нижнее 200 3000 102 149 6,78 2929 32,07

Тип  
подключения Высота, мм Длина, мм Глубина, мм Межосевое 

расстояние, мм
Объем тепло- 

носителя, л Теплоотдача, Вт* Вес, кг

Боковое 300 400 102 249 1,36 609 7,20

Боковое 300 500 102 249 1,7 761 8,68

Боковое 300 600 102 249 2 913 10,20

Боковое 300 700 102 249 2,4 1065 11,71

Боковое 300 800 102 249 2,7 1217 13,21

Боковое 300 900 102 249 3,1 1369 14,72

Боковое 300 1000 102 249 3,4 1521 16,31

Боковое 300 1100 102 249 3,7 1674 17,81

Боковое 300 1200 102 249 4,1 1826 19,31

Боковое 300 1300 102 249 4,4 1978 20,84

Боковое 300 1400 102 249 4,8 2130 22,34

Боковое 300 1500 102 249 5,1 2282 23,93

Боковое 300 1600 102 249 5,4 2434 25,43

Боковое 300 1700 102 249 5,8 2586 27,05

Боковое 300 1800 102 249 6,1 2739 28,55

Боковое 300 1900 102 249 6,5 2891 30,06

Боковое 300 2000 102 249 6,8 3043 31,64

Боковое 300 2100 102 249 7,1 3195 33,15

Боковое 300 2200 102 249 7,5 3347 34,65

Боковое 300 2300 102 249 7,8 3499 36,16

Боковое 300 2400 102 249 8,2 3651 37,66

Боковое 300 2500 102 249 8,5 3803 39,17

Боковое 300 2600 102 249 0,8 3956 40,67

Боковое 300 2700 102 249 9,2 4108 42,18

Боковое 300 2800 102 249 9,5 4260 43,68

Боковое 300 2900 102 249 9,9 4412 45,19

Боковое 300 3000 102 249 10,2 4564 46,69

Нижнее 300 400 102 249 1,36 609 7,48

Нижнее 300 500 102 249 1,7 761 8,96

Нижнее 300 600 102 249 2 913 10,48

Нижнее 300 700 102 249 2,4 1065 11,99

Нижнее 300 800 102 249 2,7 1217 13,49

Нижнее 300 900 102 249 3,1 1369 15,00

Нижнее 300 1000 102 249 3,4 1521 16,58

Нижнее 300 1100 102 249 3,7 1674 18,09

Нижнее 300 1200 102 249 4,1 1826 19,59

Нижнее 300 1300 102 249 4,4 1978 21,12

Нижнее 300 1400 102 249 4,8 2130 22,62

Нижнее 300 1500 102 249 5,1 2282 24,21

Нижнее 300 1600 102 249 5,4 2434 25,71

Нижнее 300 1700 102 249 5,8 2586 27,32

Нижнее 300 1800 102 249 6,1 2739 28,83

Нижнее 300 1900 102 249 6,5 2891 30,34

Нижнее 300 2000 102 249 6,8 3043 31,92

Нижнее 300 2100 102 249 7,1 3195 33,43

Нижнее 300 2200 102 249 7,5 3347 34,93

Нижнее 300 2300 102 249 7,8 3499 36,43

Нижнее 300 2400 102 249 8,2 3651 37,94

Нижнее 300 2500 102 249 8,5 3803 39,44

Нижнее 300 2600 102 249 0,8 3956 40,95

Нижнее 300 2700 102 249 9,2 4108 42,45

Нижнее 300 2800 102 249 9,5 4260 43,96

Нижнее 300 2900 102 249 9,9 4412 45,47

Нижнее 300 3000 102 249 10,2 4564 46,97

* Теплоотдача указана при ΔT = 70 °C. * Теплоотдача указана при ΔT = 70 °C.

Технические характеристики  
радиаторов SPL CC(H)/CV(H) тип 22



45Технические характеристики радиаторов SPL CC(H)/CV(H) тип 2244 Технические характеристики радиаторов SPL CC(H)/CV(H) тип 22

Тип  
подключения Высота, мм Длина, мм Глубина, мм Межосевое 

расстояние, мм
Объем тепло- 

носителя, л Теплоотдача, Вт* Вес, кг

Боковое 400 400 102 349 1,7 755 9,51

Боковое 400 500 102 349 2,2 944 11,52

Боковое 400 600 102 349 2,6 1133 13,61

Боковое 400 700 102 349 3,1 1322 15,65

Боковое 400 800 102 349 3,5 1511 17,70

Боковое 400 900 102 349 3,9 1700 19,75

Боковое 400 1000 102 349 4,4 1889 21,91

Боковое 400 1100 102 349 4,8 2078 23,92

Боковое 400 1200 102 349 5,2 2266 25,99

Боковое 400 1300 102 349 5,7 2455 28,06

Боковое 400 1400 102 349 6,1 2644 30,14

Боковое 400 1500 102 349 6,6 2833 32,21

Боковое 400 1600 102 349 7,0 3022 34,28

Боковое 400 1700 102 349 7,4 3211 36,40

Боковое 400 1800 102 349 7,9 3400 38,46

Боковое 400 1900 102 349 8,3 3588 40,51

Боковое 400 2000 102 349 8,7 3777 42,62

Боковое 400 2100 102 349 9,2 3966 44,70

Боковое 400 2200 102 349 9,6 4155 46,77

Боковое 400 2300 102 349 10,1 4344 48,76

Боковое 400 2400 102 349 10,5 4533 50,84

Боковое 400 2500 102 349 10,9 4722 52,89

Боковое 400 2600 102 349 11,4 4911 54,96

Боковое 400 2700 102 349 11,8 5099 56,96

Боковое 400 2800 102 349 12,2 5288 59,03

Боковое 400 2900 102 349 12,7 5477 61,10

Боковое 400 3000 102 349 13,1 5666 63,14

Нижнее 400 400 102 349 1,7 755 9,79

Нижнее 400 500 102 349 2,2 944 11,80

Нижнее 400 600 102 349 2,6 1133 13,89

Нижнее 400 700 102 349 3,1 1322 15,92

Нижнее 400 800 102 349 3,5 1511 17,98

Нижнее 400 900 102 349 3,9 1700 20,03

Нижнее 400 1000 102 349 4,4 1889 22,18

Нижнее 400 1100 102 349 4,8 2078 24,20

Нижнее 400 1200 102 349 5,2 2266 26,27

Нижнее 400 1300 102 349 5,7 2455 28,34

Нижнее 400 1400 102 349 6,1 2644 30,42

Нижнее 400 1500 102 349 6,6 2833 32,49

Нижнее 400 1600 102 349 7,0 3022 34,56

Нижнее 400 1700 102 349 7,4 3211 36,68

Нижнее 400 1800 102 349 7,9 3400 38,74

Нижнее 400 1900 102 349 8,3 3588 40,79

Нижнее 400 2000 102 349 8,7 3777 42,90

Нижнее 400 2100 102 349 9,2 3966 44,98

Нижнее 400 2200 102 349 9,6 4155 47,05

Нижнее 400 2300 102 349 10,1 4344 49,04

Нижнее 400 2400 102 349 10,5 4533 51,11

Нижнее 400 2500 102 349 10,9 4722 53,17

Нижнее 400 2600 102 349 11,4 4911 55,24

Нижнее 400 2700 102 349 11,8 5099 57,23

Нижнее 400 2800 102 349 12,2 5288 59,31

Нижнее 400 2900 102 349 12,7 5477 61,38

Нижнее 400 3000 102 349 13,1 5666 63,41

Тип  
подключения Высота, мм Длина, мм Глубина, мм Межосевое 

расстояние, мм
Объем тепло- 

носителя, л Теплоотдача, Вт* Вес, кг

Боковое 500 400 102 449 2,08 961 11,54

Боковое 500 500 102 449 2,6 1202 14,06

Боковое 500 600 102 449 3,1 1442 16,63

Боковое 500 700 102 449 3,6 1683 19,22

Боковое 500 800 102 449 4,2 1923 21,75

Боковое 500 900 102 449 4,7 2163 24,28

Боковое 500 1000 102 449 5,2 2404 26,95

Боковое 500 1100 102 449 5,7 2644 29,49

Боковое 500 1200 102 449 6,2 2884 32,06

Боковое 500 1300 102 449 6,8 3125 34,59

Боковое 500 1400 102 449 7,3 3365 37,14

Боковое 500 1500 102 449 7,8 3605 39,81

Боковое 500 1600 102 449 8,3 3846 42,34

Боковое 500 1700 102 449 8,8 4086 44,97

Боковое 500 1800 102 449 9,4 4327 47,52

Боковое 500 1900 102 449 9,9 4567 50,07

Боковое 500 2000 102 449 10,4 4807 52,72

Боковое 500 2100 102 449 10,9 5048 55,27

Боковое 500 2200 102 449 11,4 5288 57,79

Боковое 500 2300 102 449 12 5528 60,36

Боковое 500 2400 102 449 12,5 5769 62,89

Боковое 500 2500 102 449 13 6009 65,46

Боковое 500 2600 102 449 13,5 6249 68,01

Боковое 500 2700 102 449 14 6490 70,54

Боковое 500 2800 102 449 14,6 6730 73,10

Боковое 500 2900 102 449 15,1 6971 75,67

Боковое 500 3000 102 449 15,6 7211 78,24

Нижнее 500 400 102 449 2,08 961 11,88

Нижнее 500 500 102 449 2,6 1202 14,40

Нижнее 500 600 102 449 3,1 1442 16,97

Нижнее 500 700 102 449 3,6 1683 19,56

Нижнее 500 800 102 449 4,2 1923 22,09

Нижнее 500 900 102 449 4,7 2163 24,62

Нижнее 500 1000 102 449 5,2 2404 27,29

Нижнее 500 1100 102 449 5,7 2644 29,83

Нижнее 500 1200 102 449 6,2 2884 32,40

Нижнее 500 1300 102 449 6,8 3125 34,93

Нижнее 500 1400 102 449 7,3 3365 37,48

Нижнее 500 1500 102 449 7,8 3605 40,15

Нижнее 500 1600 102 449 8,3 3846 42,68

Нижнее 500 1700 102 449 8,8 4086 45,31

Нижнее 500 1800 102 449 9,4 4327 47,86

Нижнее 500 1900 102 449 9,9 4567 50,41

Нижнее 500 2000 102 449 10,4 4807 53,06

Нижнее 500 2100 102 449 10,9 5048 55,61

Нижнее 500 2200 102 449 11,4 5288 58,13

Нижнее 500 2300 102 449 12 5528 60,70

Нижнее 500 2400 102 449 12,5 5769 63,23

Нижнее 500 2500 102 449 13 6009 65,80

Нижнее 500 2600 102 449 13,5 6249 68,35

Нижнее 500 2700 102 449 14 6490 70,88

Нижнее 500 2800 102 449 14,6 6730 73,44

Нижнее 500 2900 102 449 15,1 6971 76,01

Нижнее 500 3000 102 449 15,6 7211 78,58

* Теплоотдача указана при ΔT = 70 °C. * Теплоотдача указана при ΔT = 70 °C.

Технические характеристики  
радиаторов SPL CC(H)/CV(H) тип 22



47Технические характеристики радиаторов SPL CC(H)/CV(H) тип 2246 Технические характеристики радиаторов SPL CC(H)/CV(H) тип 30

Тип  
подключения Высота, мм Длина, мм Глубина, мм Межосевое 

расстояние, мм
Объем тепло- 

носителя, л Теплоотдача, Вт* Вес, кг

Боковое 600 400 102 549 2,35 1154 13,99

Боковое 600 500 102 549 2,94 1443 17,11

Боковое 600 600 102 549 3,53 1731 20,28

Боковое 600 700 102 549 4,1 2020 23,44

Боковое 600 800 102 549 4,7 2308 26,59

Боковое 600 900 102 549 5,3 2597 29,74

Боковое 600 1000 102 549 5,88 2885 32,90

Боковое 600 1100 102 549 6,5 3174 36,04

Боковое 600 1200 102 549 7,06 3462 39,20

Боковое 600 1300 102 549 7,64 3751 42,35

Боковое 600 1400 102 549 8,23 4039 45,50

Боковое 600 1500 102 549 8,82 4328 48,65

Боковое 600 1600 102 549 9,41 4616 51,81

Боковое 600 1700 102 549 10 4905 55,03

Боковое 600 1800 102 549 10,58 5193 58,18

Боковое 600 1900 102 549 11,17 5482 61,33

Боковое 600 2000 102 549 11,76 5770 64,48

Боковое 600 2100 102 549 12,35 6059 67,64

Боковое 600 2200 102 549 12,94 6347 70,79

Боковое 600 2300 102 549 13,52 6636 73,94

Боковое 600 2400 102 549 14,11 6924 77,09

Боковое 600 2500 102 549 14,7 7213 80,24

Боковое 600 2600 102 549 15,29 7501 83,40

Боковое 600 2700 102 549 15,88 7790 86,55

Боковое 600 2800 102 549 16,46 8078 89,70

Боковое 600 2900 102 549 17,05 8367 92,85

Боковое 600 3000 102 549 17,64 8655 96,00

Нижнее 600 400 102 549 2,35 1154 14,39

Нижнее 600 500 102 549 2,94 1443 17,51

Нижнее 600 600 102 549 3,53 1731 20,68

Нижнее 600 700 102 549 4,1 2020 23,84

Нижнее 600 800 102 549 4,7 2308 26,99

Нижнее 600 900 102 549 5,3 2597 30,14

Нижнее 600 1000 102 549 5,88 2885 33,37

Нижнее 600 1100 102 549 6,5 3174 36,52

Нижнее 600 1200 102 549 7,06 3462 39,67

Нижнее 600 1300 102 549 7,64 3751 42,83

Нижнее 600 1400 102 549 8,23 4039 45,98

Нижнее 600 1500 102 549 8,82 4328 49,21

Нижнее 600 1600 102 549 9,41 4616 52,36

Нижнее 600 1700 102 549 10 4905 55,58

Нижнее 600 1800 102 549 10,58 5193 58,74

Нижнее 600 1900 102 549 11,17 5482 61,88

Нижнее 600 2000 102 549 11,76 5770 65,12

Нижнее 600 2100 102 549 12,35 6059 68,27

Нижнее 600 2200 102 549 12,94 6347 71,42

Нижнее 600 2300 102 549 13,52 6636 74,57

Нижнее 600 2400 102 549 14,11 6924 77,72

Нижнее 600 2500 102 549 14,7 7213 80,88

Нижнее 600 2600 102 549 15,29 7501 84,03

Нижнее 600 2700 102 549 15,88 7790 87,18

Нижнее 600 2800 102 549 16,46 8078 90,33

Нижнее 600 2900 102 549 17,05 8367 93,48

Нижнее 600 3000 102 549 17,64 8655 96,64

Тип  
подключения Высота, мм Длина, мм Глубина, мм Межосевое 

расстояние, мм
Объем тепло- 

носителя, л Теплоотдача, Вт* Вес, кг

Боковое 200 400 157 149 1,36 426 6,64

Боковое 200 500 157 149 1,7 532 7,92

Боковое 200 600 157 149 2,04 639 9,21

Боковое 200 700 157 149 2,38 745 10,46

Боковое 200 800 157 149 2,72 852 11,75

Боковое 200 900 157 149 3,06 958 13,04

Боковое 200 1000 157 149 3,4 1064 14,32

Боковое 200 1100 157 149 3,74 1171 15,54

Боковое 200 1200 157 149 4,08 1277 16,82

Боковое 200 1300 157 149 4,42 1383 18,11

Боковое 200 1400 157 149 4,76 1490 19,58

Боковое 200 1500 157 149 5,1 1596 20,93

Боковое 200 1600 157 149 5,44 1703 22,22

Боковое 200 1700 157 149 5,78 1809 23,63

Боковое 200 1800 157 149 6,12 1916 24,80

Боковое 200 1900 157 149 6,46 2022 26,03

Боковое 200 2000 157 149 6,8 2129 27,44

Боковое 200 2100 157 149 7,14 2235 28,73

Боковое 200 2200 157 149 7,48 2342 30,02

Боковое 200 2300 157 149 7,82 2448 31,25

Боковое 200 2400 157 149 8,16 2555 32,54

Боковое 200 2500 157 149 8,5 2661 33,82

Боковое 200 2600 157 149 8,84 2767 35,11

Боковое 200 2700 157 149 9,18 2874 36,34

Боковое 200 2800 157 149 9,52 2980 37,63

Боковое 200 2900 157 149 9,86 3087 38,92

Боковое 200 3000 157 149 10,2 3193 40,21

Нижнее 200 400 157 149 1,36 426 7,29

Нижнее 200 500 157 149 1,7 532 8,59

Нижнее 200 600 157 149 2,04 639 9,90

Нижнее 200 700 157 149 2,38 745 11,16

Нижнее 200 800 157 149 2,72 852 12,47

Нижнее 200 900 157 149 3,06 958 13,78

Нижнее 200 1000 157 149 3,4 1064 15,08

Нижнее 200 1100 157 149 3,74 1171 16,32

Нижнее 200 1200 157 149 4,08 1277 17,62

Нижнее 200 1300 157 149 4,42 1383 18,93

Нижнее 200 1400 157 149 4,76 1490 20,41

Нижнее 200 1500 157 149 5,1 1596 21,79

Нижнее 200 1600 157 149 5,44 1703 23,09

Нижнее 200 1700 157 149 5,78 1809 24,52

Нижнее 200 1800 157 149 6,12 1916 25,71

Нижнее 200 1900 157 149 6,46 2022 26,96

Нижнее 200 2000 157 149 6,8 2129 28,39

Нижнее 200 2100 157 149 7,14 2235 29,70

Нижнее 200 2200 157 149 7,48 2342 31,01

Нижнее 200 2300 157 149 7,82 2448 32,26

Нижнее 200 2400 157 149 8,16 2555 33,56

Нижнее 200 2500 157 149 8,5 2661 34,87

Нижнее 200 2600 157 149 8,84 2767 36,18

Нижнее 200 2700 157 149 9,18 2874 37,43

Нижнее 200 2800 157 149 9,52 2980 38,73

Нижнее 200 2900 157 149 9,86 3087 40,04

Нижнее 200 3000 157 149 10,2 3193 41,35

* Теплоотдача указана при ΔT = 70 °C. * Теплоотдача указана при ΔT = 70 °C.

Технические характеристики  
радиаторов SPL CC(H)/CV(H) тип 22

Технические характеристики  
радиаторов SPL CC(H)/CV(H) тип 30



49Технические характеристики радиаторов SPL CC(H)/CV(H) тип 3048 Технические характеристики радиаторов SPL CC(H)/CV(H) тип 30

Тип  
подключения Высота, мм Длина, мм Глубина, мм Межосевое 

расстояние, мм
Объем тепло- 

носителя, л Теплоотдача, Вт* Вес, кг

Боковое 300 400 157 249 2,04 594 9,11

Боковое 300 500 157 249 2,6 742 10,94

Боковое 300 600 157 249 3,1 891 12,76

Боковое 300 700 157 249 3,6 1039 14,59

Боковое 300 800 157 249 4,1 1188 16,41

Боковое 300 900 157 249 4,6 1336 18,24

Боковое 300 1000 157 249 5,1 1485 20,19

Боковое 300 1100 157 249 5,6 1633 22,01

Боковое 300 1200 157 249 6,1 1781 23,82

Боковое 300 1300 157 249 6,6 1930 25,65

Боковое 300 1400 157 249 7,1 2078 27,47

Боковое 300 1500 157 249 7,7 2227 29,42

Боковое 300 1600 157 249 8,2 2375 31,24

Боковое 300 1700 157 249 8,7 2524 33,19

Боковое 300 1800 157 249 9,2 2672 35,02

Боковое 300 1900 157 249 9,7 2821 36,84

Боковое 300 2000 157 249 10,2 2969 38,79

Боковое 300 2100 157 249 10,7 3118 40,62

Боковое 300 2200 157 249 11,2 3266 42,44

Боковое 300 2300 157 249 11,7 3414 44,26

Боковое 300 2400 157 249 12,2 3563 46,09

Боковое 300 2500 157 249 12,8 3711 47,91

Боковое 300 2600 157 249 13,3 3860 49,73

Боковое 300 2700 157 249 13,8 4008 51,56

Боковое 300 2800 157 249 14,3 4157 53,38

Боковое 300 2900 157 249 14,8 4305 55,20

Боковое 300 3000 157 249 15,3 4454 57,02

Нижнее 300 400 157 249 2,04 594 9,39

Нижнее 300 500 157 249 2,6 742 11,21

Нижнее 300 600 157 249 3,1 891 13,04

Нижнее 300 700 157 249 3,6 1039 14,86

Нижнее 300 800 157 249 4,1 1188 16,69

Нижнее 300 900 157 249 4,6 1336 18,51

Нижнее 300 1000 157 249 5,1 1485 20,47

Нижнее 300 1100 157 249 5,6 1633 22,29

Нижнее 300 1200 157 249 6,1 1781 24,10

Нижнее 300 1300 157 249 6,6 1930 25,92

Нижнее 300 1400 157 249 7,1 2078 27,75

Нижнее 300 1500 157 249 7,7 2227 29,70

Нижнее 300 1600 157 249 8,2 2375 31,52

Нижнее 300 1700 157 249 8,7 2524 33,47

Нижнее 300 1800 157 249 9,2 2672 35,30

Нижнее 300 1900 157 249 9,7 2821 37,12

Нижнее 300 2000 157 249 10,2 2969 39,07

Нижнее 300 2100 157 249 10,7 3118 40,89

Нижнее 300 2200 157 249 11,2 3266 42,72

Нижнее 300 2300 157 249 11,7 3414 44,54

Нижнее 300 2400 157 249 12,2 3563 46,36

Нижнее 300 2500 157 249 12,8 3711 48,19

Нижнее 300 2600 157 249 13,3 3860 50,01

Нижнее 300 2700 157 249 13,8 4008 51,83

Нижнее 300 2800 157 249 14,3 4157 53,66

Нижнее 300 2900 157 249 14,8 4305 55,48

Нижнее 300 3000 157 249 15,3 4454 57,30

Тип  
подключения Высота, мм Длина, мм Глубина, мм Межосевое 

расстояние, мм
Объем тепло- 

носителя, л Теплоотдача, Вт* Вес, кг

Боковое 400 400 157 349 2,6 732 11,77

Боковое 400 500 157 349 3,2 914 14,16

Боковое 400 600 157 349 3,9 1097 16,62

Боковое 400 700 157 349 4,5 1280 19,02

Боковое 400 800 157 349 5,2 1463 21,41

Боковое 400 900 157 349 5,8 1645 23,87

Боковое 400 1000 157 349 6,5 1829 26,46

Боковое 400 1100 157 349 7,1 2012 28,79

Боковое 400 1200 157 349 7,8 2196 31,24

Боковое 400 1300 157 349 8,4 2378 33,69

Боковое 400 1400 157 349 9,1 2560 36,15

Боковое 400 1500 157 349 9,7 2743 38,61

Боковое 400 1600 157 349 10,4 2926 41,06

Боковое 400 1700 157 349 11 3109 43,53

Боковое 400 1800 157 349 11,7 3292 45,98

Боковое 400 1900 157 349 12,3 3474 48,38

Боковое 400 2000 157 349 13 3658 50,90

Боковое 400 2100 157 349 13,6 3841 53,36

Боковое 400 2200 157 349 14,3 4023 55,81

Боковое 400 2300 157 349 14,9 4207 58,15

Боковое 400 2400 157 349 15,6 4388 60,61

Боковое 400 2500 157 349 16,2 4570 63,00

Боковое 400 2600 157 349 16,8 4755 65,46

Боковое 400 2700 157 349 17,5 4937 67,79

Боковое 400 2800 157 349 18,1 5120 70,25

Боковое 400 2900 157 349 18,8 5302 72,70

Боковое 400 3000 157 349 19,4 5486 75,10

Нижнее 400 400 157 349 2,6 732 12,05

Нижнее 400 500 157 349 3,2 914 14,44

Нижнее 400 600 157 349 3,9 1097 16,90

Нижнее 400 700 157 349 4,5 1280 19,29

Нижнее 400 800 157 349 5,2 1463 21,69

Нижнее 400 900 157 349 5,8 1645 24,15

Нижнее 400 1000 157 349 6,5 1829 26,74

Нижнее 400 1100 157 349 7,1 2012 29,07

Нижнее 400 1200 157 349 7,8 2196 31,51

Нижнее 400 1300 157 349 8,4 2378 33,97

Нижнее 400 1400 157 349 9,1 2560 36,42

Нижнее 400 1500 157 349 9,7 2743 38,89

Нижнее 400 1600 157 349 10,4 2926 41,34

Нижнее 400 1700 157 349 11 3109 43,81

Нижнее 400 1800 157 349 11,7 3292 46,26

Нижнее 400 1900 157 349 12,3 3474 48,66

Нижнее 400 2000 157 349 13 3658 51,18

Нижнее 400 2100 157 349 13,6 3841 53,64

Нижнее 400 2200 157 349 14,3 4023 56,09

Нижнее 400 2300 157 349 14,9 4207 58,43

Нижнее 400 2400 157 349 15,6 4388 60,88

Нижнее 400 2500 157 349 16,2 4570 63,28

Нижнее 400 2600 157 349 16,8 4755 65,73

Нижнее 400 2700 157 349 17,5 4937 68,07

Нижнее 400 2800 157 349 18,1 5120 70,53

Нижнее 400 2900 157 349 18,8 5302 72,98

Нижнее 400 3000 157 349 19,4 5486 75,38

* Теплоотдача указана при ΔT = 70 °C. * Теплоотдача указана при ΔT = 70 °C.

Технические характеристики  
радиаторов SPL CC(H)/CV(H) тип 30
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Тип  
подключения Высота, мм Длина, мм Глубина, мм Межосевое 

расстояние, мм
Объем тепло- 

носителя, л Теплоотдача, Вт* Вес, кг

Боковое 500 400 157 449 3,12 938 14,20

Боковое 500 500 157 449 3,9 1172 17,17

Боковое 500 600 157 449 4,7 1407 20,14

Боковое 500 700 157 449 5,5 1641 23,17

Боковое 500 800 157 449 6,2 1876 26,14

Боковое 500 900 157 449 7 2110 29,11

Боковое 500 1000 157 449 7,8 2345 32,27

Боковое 500 1100 157 449 8,6 2579 35,24

Боковое 500 1200 157 449 9,4 2814 38,25

Боковое 500 1300 157 449 10,1 3048 41,22

Боковое 500 1400 157 449 10,9 3283 44,19

Боковое 500 1500 157 449 11,7 3517 47,35

Боковое 500 1600 157 449 12,5 3752 50,32

Боковое 500 1700 157 449 13,3 3986 53,41

Боковое 500 1800 157 449 14 4220 56,38

Боковое 500 1900 157 449 14,8 4455 59,35

Боковое 500 2000 157 449 15,6 4689 62,51

Боковое 500 2100 157 449 16,4 4924 65,47

Боковое 500 2200 157 449 17,2 5158 68,44

Боковое 500 2300 157 449 17,9 5393 71,47

Боковое 500 2400 157 449 18,7 5627 74,44

Боковое 500 2500 157 449 19,5 5862 77,47

Боковое 500 2600 157 449 20,3 6096 80,43

Боковое 500 2700 157 449 21,1 6331 83,40

Боковое 500 2800 157 449 21,8 6565 86,43

Боковое 500 2900 157 449 22,6 6800 89,40

Боковое 500 3000 157 449 23,4 7034 92,43

Нижнее 500 400 157 449 3,12 938 14,54

Нижнее 500 500 157 449 3,9 1172 17,51

Нижнее 500 600 157 449 4,7 1407 20,48

Нижнее 500 700 157 449 5,5 1641 23,51

Нижнее 500 800 157 449 6,2 1876 26,48

Нижнее 500 900 157 449 7 2110 29,45

Нижнее 500 1000 157 449 7,8 2345 32,61

Нижнее 500 1100 157 449 8,6 2579 35,58

Нижнее 500 1200 157 449 9,4 2814 38,59

Нижнее 500 1300 157 449 10,1 3048 41,56

Нижнее 500 1400 157 449 10,9 3283 44,53

Нижнее 500 1500 157 449 11,7 3517 47,69

Нижнее 500 1600 157 449 12,5 3752 50,66

Нижнее 500 1700 157 449 13,3 3986 53,75

Нижнее 500 1800 157 449 14 4220 56,72

Нижнее 500 1900 157 449 14,8 4455 59,69

Нижнее 500 2000 157 449 15,6 4689 62,85

Нижнее 500 2100 157 449 16,4 4924 65,81

Нижнее 500 2200 157 449 17,2 5158 68,78

Нижнее 500 2300 157 449 17,9 5393 71,81

Нижнее 500 2400 157 449 18,7 5627 74,78

Нижнее 500 2500 157 449 19,5 5862 77,81

Нижнее 500 2600 157 449 20,3 6096 80,77

Нижнее 500 2700 157 449 21,1 6331 83,74

Нижнее 500 2800 157 449 21,8 6565 86,77

Нижнее 500 2900 157 449 22,6 6800 89,74

Нижнее 500 3000 157 449 23,4 7034 92,77

Тип  
подключения Высота, мм Длина, мм Глубина, мм Межосевое 

расстояние, мм
Объем тепло- 

носителя, л Теплоотдача, Вт* Вес, кг

Боковое 600 400 157 549 3,5 1094 16,81

Боковое 600 500 157 549 4,38 1368 20,42

Боковое 600 600 157 549 5,25 1642 24,04

Боковое 600 700 157 549 6,13 1915 27,66

Боковое 600 800 157 549 7 2189 31,28

Боковое 600 900 157 549 7,88 2462 34,90

Боковое 600 1000 157 549 8,75 2736 38,52

Боковое 600 1100 157 549 9,63 3010 42,13

Боковое 600 1200 157 549 10,5 3283 45,74

Боковое 600 1300 157 549 11,38 3557 49,35

Боковое 600 1400 157 549 12,25 3830 52,97

Боковое 600 1500 157 549 13,13 4104 56,59

Боковое 600 1600 157 549 14 4378 60,20

Боковое 600 1700 157 549 14,88 4651 63,89

Боковое 600 1800 157 549 15,75 4925 67,51

Боковое 600 1900 157 549 16,63 5198 71,12

Боковое 600 2000 157 549 17,51 5472 74,74

Боковое 600 2100 157 549 18,39 5746 78,36

Боковое 600 2200 157 549 19,25 6019 81,98

Боковое 600 2300 157 549 20,13 6293 85,59

Боковое 600 2400 157 549 21 6566 89,20

Боковое 600 2500 157 549 21,88 6840 92,82

Боковое 600 2600 157 549 22,75 7114 96,44

Боковое 600 2700 157 549 23,63 7387 100,05

Боковое 600 2800 157 549 24,5 7661 103,67

Боковое 600 2900 157 549 25,38 7934 107,29

Боковое 600 3000 157 549 26,25 8208 110,91

Нижнее 600 400 157 549 3,5 1094 17,21

Нижнее 600 500 157 549 4,38 1368 20,82

Нижнее 600 600 157 549 5,25 1642 24,44

Нижнее 600 700 157 549 6,13 1915 28,06

Нижнее 600 800 157 549 7 2189 31,68

Нижнее 600 900 157 549 7,88 2462 35,30

Нижнее 600 1000 157 549 8,75 2736 39,05

Нижнее 600 1100 157 549 9,63 3010 42,65

Нижнее 600 1200 157 549 10,5 3283 46,26

Нижнее 600 1300 157 549 11,38 3557 49,88

Нижнее 600 1400 157 549 12,25 3830 53,50

Нижнее 600 1500 157 549 13,13 4104 57,24

Нижнее 600 1600 157 549 14 4378 60,85

Нижнее 600 1700 157 549 14,88 4651 64,54

Нижнее 600 1800 157 549 15,75 4925 68,16

Нижнее 600 1900 157 549 16,63 5198 71,77

Нижнее 600 2000 157 549 17,51 5472 75,52

Нижнее 600 2100 157 549 18,39 5746 79,13

Нижнее 600 2200 157 549 19,25 6019 82,75

Нижнее 600 2300 157 549 20,13 6293 86,36

Нижнее 600 2400 157 549 21 6566 89,98

Нижнее 600 2500 157 549 21,88 6840 93,60

Нижнее 600 2600 157 549 22,75 7114 97,22

Нижнее 600 2700 157 549 23,63 7387 100,83

Нижнее 600 2800 157 549 24,5 7661 104,45

Нижнее 600 2900 157 549 25,38 7934 108,07

Нижнее 600 3000 157 549 26,25 8208 111,68

* Теплоотдача указана при ΔT = 70 °C. * Теплоотдача указана при ΔT = 70 °C.

Технические характеристики  
радиаторов SPL CC(H)/CV(H) тип 30
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Тип  
подключения Высота, мм Длина, мм Глубина, мм Межосевое 

расстояние, мм
Объем тепло- 

носителя, л Теплоотдача, Вт* Вес, кг

Боковое 200 400 157 149 1,36 581 7,42

Боковое 200 500 157 149 1,7 726 8,91

Боковое 200 600 157 149 2,04 871 10,41

Боковое 200 700 157 149 2,38 1017 11,87

Боковое 200 800 157 149 2,72 1162 13,37

Боковое 200 900 157 149 3,06 1307 14,87

Боковое 200 1000 157 149 3,4 1453 16,36

Боковое 200 1100 157 149 3,74 1598 17,79

Боковое 200 1200 157 149 4,08 1743 19,28

Боковое 200 1300 157 149 4,42 1889 20,78

Боковое 200 1400 157 149 4,76 2034 22,49

Боковое 200 1500 157 149 5,1 2179 24,05

Боковое 200 1600 157 149 5,44 2324 25,52

Боковое 200 1700 157 149 5,78 2470 27,14

Боковое 200 1800 157 149 6,12 2615 28,55

Боковое 200 1900 157 149 6,46 2760 29,99

Боковое 200 2000 157 149 6,8 2905 31,61

Боковое 200 2100 157 149 7,14 3050 33,11

Боковое 200 2200 157 149 7,48 3195 34,61

Боковое 200 2300 157 149 7,82 3341 36,05

Боковое 200 2400 157 149 8,16 3486 37,55

Боковое 200 2500 157 149 8,5 3631 39,04

Боковое 200 2600 157 149 8,84 3777 40,54

Боковое 200 2700 157 149 9,18 3922 41,98

Боковое 200 2800 157 149 9,52 4067 43,48

Боковое 200 2900 157 149 9,86 4212 44,98

Боковое 200 3000 157 149 10,2 4358 46,48

Нижнее 200 400 157 149 1,36 581 7,86

Нижнее 200 500 157 149 1,7 726 9,38

Нижнее 200 600 157 149 2,04 871 10,91

Нижнее 200 700 157 149 2,38 1017 12,40

Нижнее 200 800 157 149 2,72 1162 13,92

Нижнее 200 900 157 149 3,06 1307 15,46

Нижнее 200 1000 157 149 3,4 1453 16,98

Нижнее 200 1100 157 149 3,74 1598 18,44

Нижнее 200 1200 157 149 4,08 1743 19,96

Нижнее 200 1300 157 149 4,42 1889 21,49

Нижнее 200 1400 157 149 4,76 2034 23,23

Нижнее 200 1500 157 149 5,1 2179 24,82

Нижнее 200 1600 157 149 5,44 2324 26,32

Нижнее 200 1700 157 149 5,78 2470 27,97

Нижнее 200 1800 157 149 6,12 2615 29,41

Нижнее 200 1900 157 149 6,46 2760 30,88

Нижнее 200 2000 157 149 6,8 2905 32,53

Нижнее 200 2100 157 149 7,14 3050 34,06

Нижнее 200 2200 157 149 7,48 3195 35,59

Нижнее 200 2300 157 149 7,82 3341 37,06

Нижнее 200 2400 157 149 8,16 3486 38,59

Нижнее 200 2500 157 149 8,5 3631 40,11

Нижнее 200 2600 157 149 8,84 3777 41,64

Нижнее 200 2700 157 149 9,18 3922 43,11

Нижнее 200 2800 157 149 9,52 4067 44,64

Нижнее 200 2900 157 149 9,86 4212 46,17

Нижнее 200 3000 157 149 10,2 4358 47,70

Тип  
подключения Высота, мм Длина, мм Глубина, мм Межосевое 

расстояние, мм
Объем тепло- 

носителя, л Теплоотдача, Вт* Вес, кг

Боковое 300 400 157 249 2,04 903 10,67

Боковое 300 500 157 249 2,6 1129 12,92

Боковое 300 600 157 249 3,1 1355 15,16

Боковое 300 700 157 249 3,6 1580 17,41

Боковое 300 800 157 249 4,1 1806 19,65

Боковое 300 900 157 249 4,6 2032 21,90

Боковое 300 1000 157 249 5,1 2258 24,27

Боковое 300 1100 157 249 5,6 2483 26,51

Боковое 300 1200 157 249 6,1 2709 28,74

Боковое 300 1300 157 249 6,6 2935 31,02

Боковое 300 1400 157 249 7,1 3161 33,26

Боковое 300 1500 157 249 7,7 3386 35,63

Боковое 300 1600 157 249 8,2 3612 37,87

Боковое 300 1700 157 249 8,7 3838 40,24

Боковое 300 1800 157 249 9,2 4064 42,49

Боковое 300 1900 157 249 9,7 4289 44,73

Боковое 300 2000 157 249 10,2 4515 47,10

Боковое 300 2100 157 249 10,7 4741 49,35

Боковое 300 2200 157 249 11,2 4967 51,59

Боковое 300 2300 157 249 11,7 5192 53,83

Боковое 300 2400 157 249 12,2 5418 56,08

Боковое 300 2500 157 249 12,8 5644 58,32

Боковое 300 2600 157 249 13,3 5870 60,56

Боковое 300 2700 157 249 13,8 6095 62,81

Боковое 300 2800 157 249 14,3 6321 65,05

Боковое 300 2900 157 249 14,8 6547 67,29

Боковое 300 3000 157 249 15,3 6773 69,53

Нижнее 300 400 157 249 2,04 903 10,95

Нижнее 300 500 157 249 2,6 1129 13,19

Нижнее 300 600 157 249 3,1 1355 15,44

Нижнее 300 700 157 249 3,6 1580 17,68

Нижнее 300 800 157 249 4,1 1806 19,93

Нижнее 300 900 157 249 4,6 2032 22,17

Нижнее 300 1000 157 249 5,1 2258 24,55

Нижнее 300 1100 157 249 5,6 2483 26,79

Нижнее 300 1200 157 249 6,1 2709 29,02

Нижнее 300 1300 157 249 6,6 2935 31,29

Нижнее 300 1400 157 249 7,1 3161 33,54

Нижнее 300 1500 157 249 7,7 3386 35,91

Нижнее 300 1600 157 249 8,2 3612 38,15

Нижнее 300 1700 157 249 8,7 3838 40,52

Нижнее 300 1800 157 249 9,2 4064 42,77

Нижнее 300 1900 157 249 9,7 4289 45,01

Нижнее 300 2000 157 249 10,2 4515 47,38

Нижнее 300 2100 157 249 10,7 4741 49,62

Нижнее 300 2200 157 249 11,2 4967 51,87

Нижнее 300 2300 157 249 11,7 5192 54,11

Нижнее 300 2400 157 249 12,2 5418 56,35

Нижнее 300 2500 157 249 12,8 5644 58,60

Нижнее 300 2600 157 249 13,3 5870 60,84

Нижнее 300 2700 157 249 13,8 6095 63,08

Нижнее 300 2800 157 249 14,3 6321 65,33

Нижнее 300 2900 157 249 14,8 6547 67,57

Нижнее 300 3000 157 249 15,3 6773 69,81

* Теплоотдача указана при ΔT = 70 °C. * Теплоотдача указана при ΔT = 70 °C.

Технические характеристики  
радиаторов SPL CC(H)/CV(H) тип 33
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Тип  
подключения Высота, мм Длина, мм Глубина, мм Межосевое 

расстояние, мм
Объем тепло- 

носителя, л Теплоотдача, Вт* Вес, кг

Боковое 400 400 157 349 2,6 1082 14,11

Боковое 400 500 157 349 3,2 1354 17,13

Боковое 400 600 157 349 3,9 1622 20,22

Боковое 400 700 157 349 4,5 1893 23,25

Боковое 400 800 157 349 5,2 2163 26,30

Боковое 400 900 157 349 5,8 2434 29,36

Боковое 400 1000 157 349 6,5 2704 32,58

Боковое 400 1100 157 349 7,1 2975 35,57

Боковое 400 1200 157 349 7,8 3245 38,65

Боковое 400 1300 157 349 8,4 3515 41,73

Боковое 400 1400 157 349 9,1 3786 44,82

Боковое 400 1500 157 349 9,7 4056 47,91

Боковое 400 1600 157 349 10,4 4372 50,99

Боковое 400 1700 157 349 11 4597 54,12

Боковое 400 1800 157 349 11,7 4867 57,17

Боковое 400 1900 157 349 12,3 5138 60,23

Боковое 400 2000 157 349 13 5408 63,38

Боковое 400 2100 157 349 13,6 5679 66,47

Боковое 400 2200 157 349 14,3 5949 69,55

Боковое 400 2300 157 349 14,9 6219 72,52

Боковое 400 2400 157 349 15,6 6490 75,61

Боковое 400 2500 157 349 16,2 6760 78,66

Боковое 400 2600 157 349 16,8 7031 81,75

Боковое 400 2700 157 349 17,5 7301 84,71

Боковое 400 2800 157 349 18,1 7572 87,80

Боковое 400 2900 157 349 18,8 7842 90,88

Боковое 400 3000 157 349 19,4 8112 93,91

Нижнее 400 400 157 349 2,6 1082 14,39

Нижнее 400 500 157 349 3,2 1354 17,41

Нижнее 400 600 157 349 3,9 1622 20,50

Нижнее 400 700 157 349 4,5 1893 23,52

Нижнее 400 800 157 349 5,2 2163 26,58

Нижнее 400 900 157 349 5,8 2434 29,64

Нижнее 400 1000 157 349 6,5 2704 32,86

Нижнее 400 1100 157 349 7,1 2975 35,85

Нижнее 400 1200 157 349 7,8 3245 38,92

Нижнее 400 1300 157 349 8,4 3515 42,01

Нижнее 400 1400 157 349 9,1 3786 45,09

Нижнее 400 1500 157 349 9,7 4056 48,19

Нижнее 400 1600 157 349 10,4 4372 51,27

Нижнее 400 1700 157 349 11 4597 54,40

Нижнее 400 1800 157 349 11,7 4867 57,45

Нижнее 400 1900 157 349 12,3 5138 60,51

Нижнее 400 2000 157 349 13 5408 63,66

Нижнее 400 2100 157 349 13,6 5679 66,75

Нижнее 400 2200 157 349 14,3 5949 69,83

Нижнее 400 2300 157 349 14,9 6219 72,80

Нижнее 400 2400 157 349 15,6 6490 75,88

Нижнее 400 2500 157 349 16,2 6760 78,94

Нижнее 400 2600 157 349 16,8 7031 82,02

Нижнее 400 2700 157 349 17,5 7301 84,99

Нижнее 400 2800 157 349 18,1 7572 88,08

Нижнее 400 2900 157 349 18,8 7842 91,16

Нижнее 400 3000 157 349 19,4 8112 94,19

Тип  
подключения Высота, мм Длина, мм Глубина, мм Межосевое 

расстояние, мм
Объем тепло- 

носителя, л Теплоотдача, Вт* Вес, кг

Боковое 500 400 157 449 3,12 1327 17,23

Боковое 500 500 157 449 3,9 1659 21,04

Боковое 500 600 157 449 4,7 1991 24,85

Боковое 500 700 157 449 5,5 2323 28,72

Боковое 500 800 157 449 6,2 2655 32,50

Боковое 500 900 157 449 7 2987 36,28

Боковое 500 1000 157 449 7,8 3318 40,28

Боковое 500 1100 157 449 8,6 3650 44,09

Боковое 500 1200 157 449 9,4 3982 47,91

Боковое 500 1300 157 449 10,1 4314 51,69

Боковое 500 1400 157 449 10,9 4646 55,50

Боковое 500 1500 157 449 11,7 4978 59,50

Боковое 500 1600 157 449 12,5 5310 63,28

Боковое 500 1700 157 449 13,3 5641 67,18

Боковое 500 1800 157 449 14 5973 70,99

Боковое 500 1900 157 449 14,8 6305 74,80

Боковое 500 2000 157 449 15,6 6637 78,77

Боковое 500 2100 157 449 16,4 6969 82,57

Боковое 500 2200 157 449 17,2 7301 86,35

Боковое 500 2300 157 449 17,9 7632 90,19

Боковое 500 2400 157 449 18,7 7964 93,97

Боковое 500 2500 157 449 19,5 8296 97,81

Боковое 500 2600 157 449 20,3 8628 101,61

Боковое 500 2700 157 449 21,1 8960 105,39

Боковое 500 2800 157 449 21,8 9292 109,23

Боковое 500 2900 157 449 22,6 9623 113,07

Боковое 500 3000 157 449 23,4 9955 116,91

Нижнее 500 400 157 449 3,12 1327 17,57

Нижнее 500 500 157 449 3,9 1659 21,38

Нижнее 500 600 157 449 4,7 1991 25,19

Нижнее 500 700 157 449 5,5 2323 29,06

Нижнее 500 800 157 449 6,2 2655 32,84

Нижнее 500 900 157 449 7 2987 36,62

Нижнее 500 1000 157 449 7,8 3318 40,62

Нижнее 500 1100 157 449 8,6 3650 44,43

Нижнее 500 1200 157 449 9,4 3982 48,25

Нижнее 500 1300 157 449 10,1 4314 52,03

Нижнее 500 1400 157 449 10,9 4646 55,84

Нижнее 500 1500 157 449 11,7 4978 59,84

Нижнее 500 1600 157 449 12,5 5310 63,62

Нижнее 500 1700 157 449 13,3 5641 67,52

Нижнее 500 1800 157 449 14 5973 71,33

Нижнее 500 1900 157 449 14,8 6305 75,14

Нижнее 500 2000 157 449 15,6 6637 79,11

Нижнее 500 2100 157 449 16,4 6969 82,91

Нижнее 500 2200 157 449 17,2 7301 86,69

Нижнее 500 2300 157 449 17,9 7632 90,53

Нижнее 500 2400 157 449 18,7 7964 94,31

Нижнее 500 2500 157 449 19,5 8296 98,15

Нижнее 500 2600 157 449 20,3 8628 101,95

Нижнее 500 2700 157 449 21,1 8960 105,73

Нижнее 500 2800 157 449 21,8 9292 109,57

Нижнее 500 2900 157 449 22,6 9623 113,41

Нижнее 500 3000 157 449 23,4 9955 117,25

* Теплоотдача указана при ΔT = 70 °C. * Теплоотдача указана при ΔT = 70 °C.

Технические характеристики  
радиаторов SPL CC(H)/CV(H) тип 33
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Тип  
подключения Высота, мм Длина, мм Глубина, мм Межосевое 

расстояние, мм
Объем тепло- 

носителя, л Теплоотдача, Вт* Вес, кг

Боковое 600 400 157 549 3,54 1599 20,86

Боковое 600 500 157 549 4,43 1999 25,57

Боковое 600 600 157 549 5,31 2398 30,28

Боковое 600 700 157 549 6,2 2798 34,99

Боковое 600 800 157 549 7,08 3198 39,70

Боковое 600 900 157 549 7,97 3597 44,42

Боковое 600 1000 157 549 8,85 3997 49,14

Боковое 600 1100 157 549 9,74 4397 53,84

Боковое 600 1200 157 549 10,62 4796 58,54

Боковое 600 1300 157 549 11,51 5196 63,26

Боковое 600 1400 157 549 12,39 5596 67,97

Боковое 600 1500 157 549 13,28 5996 72,68

Боковое 600 1600 157 549 14,16 6395 77,39

Боковое 600 1700 157 549 15,05 6795 82,17

Боковое 600 1800 157 549 15,93 7195 86,88

Боковое 600 1900 157 549 16,82 7594 91,59

Боковое 600 2000 157 549 17,7 7994 96,30

Боковое 600 2100 157 549 18,59 8394 101,02

Боковое 600 2200 157 549 19,47 8793 105,73

Боковое 600 2300 157 549 20,36 9193 110,43

Боковое 600 2400 157 549 21,24 9593 115,15

Боковое 600 2500 157 549 22,125 9993 119,86

Боковое 600 2600 157 549 23,01 10392 124,57

Боковое 600 2700 157 549 24 10792 129,28

Боковое 600 2800 157 549 24,78 11192 133,99

Боковое 600 2900 157 549 26,67 11591 138,71

Боковое 600 3000 157 549 26,55 11991 143,41

Нижнее 600 400 157 549 3,54 1599 21,26

Нижнее 600 500 157 549 4,43 1999 25,97

Нижнее 600 600 157 549 5,31 2398 30,68

Нижнее 600 700 157 549 6,2 2798 35,39

Нижнее 600 800 157 549 7,08 3198 40,10

Нижнее 600 900 157 549 7,97 3597 44,82

Нижнее 600 1000 157 549 8,85 3997 49,66

Нижнее 600 1100 157 549 9,74 4397 54,36

Нижнее 600 1200 157 549 10,62 4796 59,07

Нижнее 600 1300 157 549 11,51 5196 63,78

Нижнее 600 1400 157 549 12,39 5596 68,49

Нижнее 600 1500 157 549 13,28 5996 73,33

Нижнее 600 1600 157 549 14,16 6395 78,04

Нижнее 600 1700 157 549 15,05 6795 82,82

Нижнее 600 1800 157 549 15,93 7195 87,53

Нижнее 600 1900 157 549 16,82 7594 92,24

Нижнее 600 2000 157 549 17,7 7994 97,08

Нижнее 600 2100 157 549 18,59 8394 101,79

Нижнее 600 2200 157 549 19,47 8793 106,51

Нижнее 600 2300 157 549 20,36 9193 111,21

Нижнее 600 2400 157 549 21,24 9593 115,92

Нижнее 600 2500 157 549 22,125 9993 120,64

Нижнее 600 2600 157 549 23,01 10392 125,35

Нижнее 600 2700 157 549 24 10792 130,06

Нижнее 600 2800 157 549 24,78 11192 134,77

Нижнее 600 2900 157 549 26,67 11591 139,48

Нижнее 600 3000 157 549 26,55 11991 144,19

* Теплоотдача указана при ΔT = 70 °C.

Технические характеристики  
радиаторов SPL CC(H)/CV(H) тип 33
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Схемы подключения радиаторов SPL CC(H)

	l При расположении отопительного  стояка 
слева от радиатора необходимо подключить 
подающую и обратную линии к левым отвер-
стиям радиатора. 

	l Отверстия справа заглушить поставляемыми  
в комплекте краном Маевского (верх) и за-
глушкой (низ).

Боковое подключение

	l При расположении отопительного стояка сле-
ва от радиатора необходимо подключить по-
дающую линию к левому верхнему отверстию 
радиатора, обратную линию подключить  
к нижнему правому.

	l Оставшиеся отверстия заглушить поставля- 
емыми в комплекте краном Маевского (верх)  
и заглушкой (низ).

Диагональное подключение

	l При горизонтальной левой разводке отопи-
тельной системы необходимо подключить  
подающую линию к левому нижнему отвер-
стию радиатора, обратную линию подключить  
к нижнему правому.

	l Верхние отверстия заглушить поставляемыми 
в комплекте краном Маевского и заглушкой.

Седловое подключение

Если отопительный стояк или горизонтальная разводка системы находятся справа от радиатора, 
монтаж производится зеркально предложенным схемам.

Схемы подключения  
радиаторов SPL CV(H) / SPL CVL(H)

Для подключения радиатора рекомендуется 
использовать узел нижнего подключения —  
H-образные вентили и резьбозажимные соеди-
нения для соответствующего типа используемой 
трубы.

Нижнее подключение

При заказе радиаторов с нижним подключением необходимо указывать сторону подводки тепло-
носителя. 

	l Подключить к нижним патрубкам радиатора 
ниппели.

	l Присоединить к ниппелям накидные гайки 
Н-образных вентилей.

	l При помощи резьбозажимных соединений 
подключить подающую и обратную линии 
отопления.

	l Отрегулировать пропускное отверстие вен-
тильной вставки.

	l Установить на резьбовое соединение вен-
тильной вставки термоголовку. 

	l Установить кран Маевского и заглушки.

	l Включить систему.

	l Выпустить воздух.

SPL CV(H) Правое

SPL CVL(H) Левое



61Схемы подключения радиаторов SPL CV(H) / SPL CVL(H)60 Схемы подключения радиаторов SPL CV(H) / SPL CVL(H)

Биметаллические 
секционные радиаторы

SPL BM
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Биметаллические секционные радиаторы

Назначение и особенности
Предназначены для использования как в от-
крытых, так и в закрытых системах теплоснаб-
жения. Особая технология производства де-
лает радиаторы устойчивыми к коррозии  
и гидроударам.

Полностью стальной коллектор обеспечивает 
долгий срок эксплуатации изделия, а внешний 
алюминиевый слой гарантирует высокие пока-
затели теплоотдачи.

Изготавливаются в соответствии с ГОСТ 
31311. Соответствуют требованиям СП 
60.13330.2020.

Характеристики

Материал Алюминий и сталь

Максимально допустимое рабочее давление, бар 25

Испытательное рабочее давление, бар 38

Максимально допустимая рабочая температура, °C 110

Присоединительная резьба G 1″

Количество секций, шт. 4–20

Подключение Боковое/нижнее

Цвет Белый RAL 9016 

Гарантийный срок, лет 20

 SPL BM

Технические характеристики

Расшифровка обозначений

SPL BM Pro 100 15500

SPL Торговая марка 

BM Тип радиатора BM — биметаллический радиатор

Pro Серия / тип подключения

Eco — стандартные радиаторы
Pro — радиаторы повышенной мощности
Heat — радиаторы максимальной мощности
BM VR — радиаторы с нижним правым подключением
BM VL — радиаторы с нижним левым подключением

500 Межосевое расстояние 200, 350, 500

100 Глубина секций 80, 90, 100

15 Количество секций 4–20

Преимущества

Сочетание стального сердечника  
и алюминиевого корпуса позволяет 
объединить лучшие свойства каждо-
го материала

Конструкция радиатора гарантирует 
надежность и долгий срок службы

Сталь обеспечивает прочность  
и устойчивость к высокому давлению 
в системе отопления, а также сопро-
тивление к коррозии

Быстро и равномерно нагревается  
за счет алюминиевого корпуса
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Типы конструкций биметаллических радиаторов

350.80/500.80

350.90/500.90

10
0

90
80 10

0
90

80 10
0

90
80

Биметаллические радиаторы SPL конструктивно подразделяются на 6 типов.
Первая цифра обозначает межосевое расстояние, а вторая — глубину одной секции.

200.100/500.100

Ассортиментная линейка

SPL BM Eco
	l Межосевое расстояние: 350/500
	l Глубина секции: 80/100

SPL BM Heat
	l Межосевое расстояние: 350/500
	l Глубина секции: 90/100

SPL BM Pro
	l Межосевое расстояние: 200/350/500
	l Глубина секции: 80/100

SPL BM VR/VL
	l Межосевое расстояние: 200/350/500
	l Глубина секции: 90/100

VR — нижнее правое подключение 
VL — нижнее левое подключение

80
90

10
0
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Комплект поставки биметаллических  
секционных радиаторов SPL BM

1.	 Радиатор в упаковке — 1 шт.
2.	 Термостатический клапан — 1 шт.*
3.	 Паспорт с гарантийным талоном — 1 шт.

1

* Поставляется вместе с радиаторами SPL BM VR и VL 

2

4.	 Монтажные комплекты МК1211F / МК3411F  
и МК127F / МК347F заказываются отдельно

Технические характеристики

SPL BM Heat

SPL BM Eco

SPL BM Pro

Модель Pro BM 200.100 Pro BM 350.80 Pro BM 500.80 Pro BM 500.100

Максимальное рабочее давление, бар 25 25 25 25

Номинальный тепловой поток секции, Вт 89 123 159 169

Межосевое расстояние (B), см 20 35 50 50

Высота секции (A), см 27,5 41,5 56,8 56,8

Ширина секции (C), см 8,2 8 8 8

Глубина секции (D), см 9,65 8 8 9,6

Емкость секции, л 0,158 0,16 0,18 0,18

Масса секции нетто, кг 0,99 1,3 1,65 1,7

Присоединительный внутр. диаметр G1" G1" G1" G1"

Модель Heat BM 350.90 Heat BM 500.90 Heat BM 500.100

Максимальное рабочее давление, бар 25 25 25

Номинальный тепловой поток секции, Вт 132,5 185 203

Межосевое расстояние (B), см 35 50 50

Высота секции (A), см 41,5 56,6 56,6

Ширина секции (C), см 8,2 8,2 8,2

Глубина секции (D), см 8,9 8,9 9,6

Емкость секции, л 0,175 0,2 0,2

Масса секции нетто, кг 1,36 1,79 2

Присоединительный внутр. диаметр G1" G1" G1"

Модель Eco BM 350.80 Eco BM 500.80 Eco BM 500.100

Максимальное рабочее давление, бар 25 25 25

Номинальный тепловой поток секции, Вт 105 148 159

Межосевое расстояние (B), см 35 50 50

Высота секции (A), см 40,3 56,2 56

Ширина секции (C), см 7,78 8 8

Глубина секции (D), см 7,85 8 10

Емкость секции, л 0,25 0,2 0,22

Масса секции нетто, кг 1,105 1,46 1,52

Присоединительный внутр. диаметр G1" G1" G1"
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SPL BM VR и BM VL нижнее подключение

Модель BM VR/VL 200.100 BM VR/VL 350.90 BM VR/VL 500.100

Максимальное рабочее давление, бар 25 25 25

Номинальный тепловой поток секции, Вт 89 132,5 169

Межосевое расстояние (B), см 20/5 35/5 50/5

Высота секции (A), см 27,5 41,5 56,8

Ширина секции (C), см 8 8,2 8

Глубина секции (D), см 9,6 8,9 9,6

Емкость секции, л 0,158 0,175 0,18

Масса секции нетто, кг 0,99 1,48 1,7

Присоединительный внутр. диаметр G3/4" G3/4" G3/4"
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Алюминиевые 
секционные радиаторы

SPL AL
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Алюминиевые секционные радиаторы

Назначение и особенности
Подходят для закрытых отопительных систем: 
частных домов, коттеджей, дач и т. д. Алюмини- 
евые радиаторы быстро нагреваются и облада-
ют высокими показателями теплоотдачи.

Уменьшенный вес облегчает транспортировку  
и монтаж изделий.

Изготавливаются в соответствии с ГОСТ 
31311. Соответствуют требованиям СП 
60.13330.2020.

Характеристики

Материал Алюминиевый сплав

Максимально допустимое рабочее давление, бар 10

Испытательное рабочее давление, бар 16

Максимально допустимая рабочая температура, °C 110

Присоединительная резьба G 1″

Количество секций, шт. 4–20

Подключение Боковое

Цвет Белый RAL 9016 

Гарантийный срок, лет 10

 SPL AL

Технические характеристики

Расшифровка обозначений

SPL AL Eco 90 10500

SPL Торговая марка 

AL Тип радиатора AL — алюминиевый радиатор

Eco Серия
Eco — стандартные радиаторы
Pro — радиаторы повышенной мощности
Heat — радиаторы максимальной мощности

500 Межосевое расстояние 200, 350, 500

90 Глубина секций 80, 90, 96

10 Количество секций 4–20

Преимущества

Максимальное рабочее давление  
10 бар

Подходят для частных домов

Прокладки из материала Novaform 
Comfort на композитной основе  
с кевларом

Высокая теплоотдача
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Ассортиментная линейка

SPL AL Eco
	l Межосевое расстояние: 350/500
	l Глубина секции: 80/96

SPL AL Heat
	l Межосевое расстояние: 500
	l Глубина секции: 90

SPL AL Pro
	l Межосевое расстояние: 200/350/500
	l Глубина секции: 80/96

Алюминиевые радиаторы SPL конструктивно подразделяются на 5 типов.
Первая цифра обозначает межосевое расстояние, а вторая — глубину одной секции.

Типы конструкций алюминиевых радиаторов

350.80/500.80

500.90

96
80

90
96

80
90

96
80

90

200.96/500.96

80
90

96
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Комплект поставки алюминиевых  
секционных радиаторов SPL AL

1.	 Радиатор в упаковке — 1 шт.
2.	 Паспорт с гарантийным талоном — 1 шт.

1

3.	 Монтажные комплекты МК1211F / МК3411F 
и МК127F / МК347F заказываются отдельно

Технические характеристики

SPL AL Heat

SPL AL Eco

SPL AL Pro

Модель Pro AL 200.96 Pro AL 350.80 Pro AL 500.80 Pro AL 500.96

Максимальное рабочее давление, бар 16 16 16 16

Номинальный тепловой поток секции, Вт 90 119 168 173

Межосевое расстояние (B), см 20 35 50 50

Высота секции (A), см 28,2 42 56,8 58

Ширина секции (C), см 7,9 8 8 8

Глубина секции (D), см 9,6 8 8 9,6

Емкость секции, л 0,23 0,24 0,33 0,35

Масса секции нетто, кг 0,6 0,76 1,07 1,11

Присоединительный внутр. диаметр G1" G1" G1" G1"

Модель Heat AL 500.90

Максимальное рабочее давление, бар 16

Номинальный тепловой поток секции, Вт 181

Межосевое расстояние (B), см 50

Высота секции (A), см 57,5

Ширина секции (C), см 7,9

Глубина секции (D), см 9

Емкость секции, л 0,326

Масса секции нетто, кг 1,24

Присоединительный внутр. диаметр G1"

Модель Eco AL 350.80 Eco AL 500.80 Eco AL 500.96

Максимальное рабочее давление, бар 16 16 16

Номинальный тепловой поток секции, Вт 109,7 151 157

Межосевое расстояние (B), см 35 50 50

Высота секции (A), см 42,7 57,6 56,7

Ширина секции (C), см 7,68 8 8

Глубина секции (D), см 7,8 8 9,7

Емкость секции, л 0,25 0,32 0,34

Масса секции нетто, кг 0,66 0,89 0,93

Присоединительный внутр. диаметр G1" G1" G1"
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Схемы подключения радиаторов SPL BM, SPL AL

	l При расположении бокового стояка слева  
от радиатора необходимо подключить пода-
ющую и обратную линии к левым отверстиям 
радиатора.

	l Отверстия справа заглушить поставляемыми  
в комплекте краном Маевского (верх) и за-
глушкой (низ).

Боковое подключение

	l При расположении отопительного стояка сле-
ва от радиатора необходимо подключить по-
дающую линию к левому верхнему отверстию 
радиатора, обратную линию подключить  
к нижнему правому.

	l Оставшиеся отверстия заглушить поставля- 
емыми в комплекте краном Маевского (верх)  
и заглушкой (низ).

Диагональное подключение

	l При горизонтальной левой разводке отопи-
тельной системы необходимо подключить  
подающую линию к левому нижнему отвер-
стию радиатора, обратную линию подключить  
к нижнему правому.

	l Верхние отверстия заглушить поставляемыми 
в комплекте краном Маевского и заглушкой.

Седловое подключение

Если отопительный стояк или горизонтальная разводка системы находятся справа от радиатора, 
монтаж производится зеркально предложенным схемам.

Схемы подключения радиаторов SPL BM VR/VL

Для подключения радиатора рекомендуется 
использовать узел нижнего подключения —  
H-образные вентили и резьбозажимные со- 
единения для соответствующего типа использу-
емой трубы.

Нижнее подключение

	l Подключить к нижним патрубкам радиатора 
ниппели.

	l Присоединить к ниппелям накидные гайки 
Н-образных вентилей.

	l При помощи резьбозажимных соединений 
подключить подающую и обратную линии 
отопления.

	l Отрегулировать пропускное отверстие вен-
тильной вставки.

	l Установить на резьбовое соединение вен-
тильной вставки термоголовку. 

	l Установить кран Маевского и заглушки.
	l Включить систему.
	l Выпустить воздух.

SPL BM VL Левое

SPL BM VR Правое

При заказе радиаторов с нижним подключением необходимо указывать сторону подводки тепло-
носителя. 
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Комплектующие  
к радиаторам отопления
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Анкерные пластины Н300, Н400, Н500, Н600

Комплектующие к радиаторам отопления

Анкерные пластины для гигиенических стальных
панельных радиаторов Н300, Н400, Н500, Н600

Для классического монтажа стальных панельных 
радиаторов к стене отлично подходят анкерные 
пластины SPL, предназначенные для приборов 
высотой 300, 400, 500 или 600 мм. 

Пластины представляют собой металлические 
уголки, позволяющие выбирать расстояние  
от радиатора до стены.

Данный крепеж идет в комплекте.

В комплекте со стальным панельным гигиениче-
ским радиатором SPL идет кронштейн — анкер-
ная пластина, которая позволяет закрепить ра-
диатор на расстоянии 100 мм от стены. 

Изделия подходят для радиаторов высотой  
300, 400, 500 и 600 мм, габаритные размеры пла-
стины — 34 × 100 мм.

Длина радиатора, мм Количество кронштейнов, шт.

400–1600 2

1700–3000 3

Длина радиатора, мм Количество кронштейнов, шт

400–1600 2

170–3000 3

Высота радиатора, мм Габаритный размер  
изделия, мм

300, 400 30 × 40 × 200

500 30 × 40 × 310

600 30 × 40 × 410

Высота радиатора, мм Габаритный размер  
изделия, мм

300, 400 200×100×34

500 310×100×34

600 410×100×34

 I Рекомендации по подбору

 I Рекомендации по подбору

 I Габаритный размер изделий

 I Габаритный размер изделий

Настенные кронштейны К15Н.3100 и К15Н.5100

Настенный кронштейн  
K17.32, K17.33, K17.34, K17.35

Кронштейны К15Н.3100 и К15Н.5100 представ-
ляют собой настенные крепежи для монтажа 
стальных панельных радиаторов 10, 20 и 30 ти-
пов в гигиеническом исполнении, не оснащен-
ных анкерными пластинами. 

Модель К15Н.3100 предназначена для радиато-
ров высотой 300 мм, а К15Н.5100 — для прибо-
ров на 500 мм.

Кронштейны K17.32, K17.33, K17.34 и K17.35 пред-
ставляют собой настенные крепежи для монтажа 
стальных панельных радиаторов, не оснащенных 
монтажными пластинами.

Длина радиатора, мм Количество кронштейнов, шт.

400–1600 2

1700–3000 3

Длина радиатора, мм Количество кронштейнов, шт.

400–1200 2

1300–1900 3

2000–3000 4

Модель кронштейна Количество товара в коробке, шт. Высота радиатора, мм

K17.32 20 200

K17.33 10 300

K17.34 10 400

K17.35 10 500

 I Рекомендации по подбору

 I Рекомендации по подбору
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Напольные кронштейны К.31
Данные кронштейны предназначены специаль-
но для напольного монтажа стальных панельных 
радиаторов 11, 21, 22 и 33 типов. Универсальная 
конструкция кронштейна позволяет использо-
вать его для радиаторов разной высоты, а ис-
пользуемые прочные надежные материалы вы-
держат до 30 кг веса на каждом креплении.

Комплект поставки:
	l Стойка (1 шт.)
	l Скоба (1 шт.)
	l Болт М6 × 16 (1 шт.)

Длина радиатора, мм Количество кронштейнов, шт.

400–1200 2

1300–1900 3

2000–3000 4

Высота радиа-
тора, мм

Высота от пола  
до радиатора, мм

Высота крон-
штейна, мм

200 150 280

300–400 150–300 350–500

500–600 100–250 350–500

 I Рекомендации по подбору

	l Заглушка (1 шт.)
	l Крышка (1 шт.)

Напольные кронштейны KHZ4.50, KHZ4.70

80 63

7
3 

9
3 отв.отв.

80 63

7
3 

9
3 отв.отв.

Кронштейны KHZ4 предназначены для крепле-
ния стальных панельных радиаторов. На крон-
штейны KHZ4 монтируются радиаторы, имею-
щие приваренные крепежные элементы (уши). 
За счет такого способа крепления подходит  
для 10, 11, 20, 21, 22, 30 и 33 типов панельных 
радиаторов. 

Комплект поставки:
	l Стойка (1 шт.)
	l Обойма (2 шт.)
	l Скоба (2 шт.)
	l Планка (2 шт.)
	l Болт М6 × 16 (2 шт.)

Артикул Высота  
кронштейна, мм

Высота  
радиатора, мм

KHZ4.50 500 300, 400

KHZ4.70 700 300, 400, 500, 600

 I Рекомендации по подбору

Длина радиатора, мм Количество  
кронштейнов, шт.

400–1600 2

1700–3000 3

	l Гайка М6 (2 шт.)
	l Накладка (2 шт.)
	l Заглушка (1 шт.)
	l Крышка (1 шт.)
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Подставка напольная KHZ4.30
Подставка KHZ4.30 предназначена для опоры 
передней панели и распределения веса между 
второй и третьей панелями радиаторов 30, 33 
типа.

1.	 Напольный кронштейн KHZ4 (KHZ4.50, KHZ4.70)
2.	 Напольный кронштейн KHZ4.30 (подставка)

Длина радиатора, мм Количество  
кронштейнов, шт.

400–1600 1

1700–3000 2

Артикул Высота кронштейна, мм Высота радиатора, мм

KHZ4.30 300 300, 400, 500, 600

 I Рекомендации по подбору

 I Места установки кронштейнов

Рекомендации по подбору кронштейнов

Тип радиатора
Высота радиатора, см

20 30 40 50 60

10
K17.32 K17.33 K17.34 K17.35 K17.36

KHZ4.50 KHZ4.50, KHZ4.70 KHZ4.50, KHZ4.70 KHZ4.70 KHZ4.70

10  
гигиеническое 

исполнение
K15H.3100 K15H.5100

11
K31.28 K31.35, K31.50 K31.35, K31.50 K31.35, K31.50 K31.35, K31.50

KHZ4.50 KHZ4.50, KHZ4.70 KHZ4.50, KHZ4.70 KHZ4.70 KHZ4.70

20
K17.32 K17.33 K17.34 K17.35 K17.36

KHZ4.50 KHZ4.50, KHZ4.70 KHZ4.50, KHZ4.70 KHZ4.70 KHZ4.70

20  
гигиеническое 

исполнение
K15H.3100 K15H.5100

21

K17.32 K17.33 K17.34 K17.35 K17.36

K31.28 K31.35, K31.50 K31.35, K31.50 K31.35, K31.50 K31.35, K31.50

KHZ4.50 KHZ4.50, KHZ4.70 KHZ4.50, KHZ4.70 KHZ4.70 KHZ4.70

22

K17.32 K17.33 K17.34 K17.35 K17.36

K31.28 K31.35, K31.50 K31.35, K31.50 K31.35, K31.50 K31.35, K31.50

KHZ4.50 KHZ4.50, KHZ4.70 KHZ4.50, KHZ4.70 KHZ4.70 KHZ4.70

30
K17.32 K17.33 K17.34 K17.35 K17.36

KHZ4.50, KHZ4.30 KHZ4.50, KHZ4.70, 
KHZ4.30

KHZ4.50, KHZ4.70, 
KHZ4.30 KHZ4.70, KHZ4.30 KHZ4.70, KHZ4.30

30  
гигиеническое 

исполнение
K15H.3100 K15H.5100

33

K17.32 K17.33 K17.34 K17.35 K17.36

K31.28 K31.35, K31.50 K31.35, K31.50 K31.35, K31.50 K31.35, K31.50

KHZ4.50, KHZ4.30 KHZ4.50, KHZ4.70, 
KHZ4.30

KHZ4.50, KHZ4.70, 
KHZ4.30 KHZ4.70, KHZ4.30 KHZ4.70, KHZ4.30

1 1

2

400–1600

1 1 1

2 2

1700–3000
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МК1211F / МК3411F
Универсальные монтажные комплекты на 11 
элементов созданы для надежного крепежа сек-
ционных радиаторов отопления. В состав набо-
ра входит все необходимое для установки ото-
пительного прибора и его соединения с трубами 
диаметром 1/2" либо 3/4".

Комплект поставки:
	l Переходник на 1" с левой резьбой (2 шт.)
	l Переходник на 1" с правой резьбой (2 шт.) 
	l Прокладки (4 шт.)
	l Заглушка (1 шт.)
	l Воздухоотводчик (кран Маевского) (1 шт.)
	l Кронштейны анкерные (1 шт.)
	l Дюбели (2 шт.)

МК127F / МК347F
Универсальные монтажные комплекты на 7 эле-
ментов предназначены для надежного крепе-
жа секционных радиаторов отопления. В состав 
набора входит все необходимое для установки 
отопительного прибора и его соединения с тру-
бами диаметром 1/2" либо 3/4".

Комплект поставки:
	l Переходник на 1" с левой резьбой (2 шт.)
	l Переходник на 1" с правой резьбой (2 шт.)
	l Прокладки (4 шт.)
	l Заглушка (1 шт.)
	l Воздухоотводчик (кран Маевского) (1 шт.)
	l Ключ для ручного воздухоотводчика (1 шт.)

Термостатический клапан
Клапан термостатический, встраиваемый в ото-
пительный прибор, предназначен для автома-
тического или ручного регулирования расхо-
да теплоносителя через радиатор в системах 
отопления с рабочей температурой теплоно-
сителя до +110°С и номинальным давлением  
до 0,8 МПа включительно.

Значения kv указаны при работе клапана с термостатическим элементом (термоголовкой) в режиме (S-2°С) в соответствии с ГОСТ 30815-2022.

Наименование параметра

Рабочее давление не более, МПа 0,8

Испытательное давление, МПа 1,6

Рабочая температура теплоносителя, не более, °C +110

Допустимая температура окружающей среды, °С 0...+90

Допустимая относительная влажность окружающего воздуха,  
не более, % 45–75

Максимальный перепад давления на клапане, МПа 0,1

Номинальный перепад давления на клапане, МПа 0,01

Нормативный перепад давления на клапане, не более, МПа 0,06

Резьба для установки в радиатор G1/2"

Резьба под термостатическую головку М30 × 1,5

Позиция преднастройки 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* N

Пропускная способность 
kv, (м3/ч)/бар0,5 0,09 0,15 0,23 0,35 0,54 0,87 1,05 1,39

 I Пропускная способность
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Москва

Главный офис ул. Кожевническая, д. 16, стр. 4 +7 495 959 55 45 info@vodokomfort.ru

Центральный склад г. Видное, д. Апарники, вл. 9, стр. 1А +7 495 663 88 93 sklad@vodokomfort.ru

Розничный склад г. Мытищи, Фуражный проезд, 
вл. 4, ворота 24 +7 495 255 54 00 shop@vodokomfort.ru

Интернет-магазин www.shop.vodokomfort.ru +7 495 255 54 00 shop@vodokomfort.ru

Санкт-Петербург

Офис ул. Барочная, д. 10, корп. 1, оф. 406 +7 812 612 21 11 spb@vodokomfort.ru

Склад ул. Бабушкина, д. 21, стр. 2 +7 812 612 21 11, доб. 552 skladspb@vodokomfort.ru

Воронеж

Офис ул. Кольцовская, д. 35А +7 473 210 07 10 vrn@vodokomfort.ru

Склад Московский пр-т, д. 11/17 +7 473 210 07 10, доб. 653 skladvrn@vodokomfort.ru

Екатеринбург

Офис ул. Сибирский тракт, д. 12, зд. 8, оф. 403 +7 343 289 98 80 ekb@vodokomfort.ru

Склад г. Березовский, ул. Уральская, д. 132 +7 343 289 98 80, доб. 409 skladekb@vodokomfort.ru

Краснодар

Офис  ул. Красных Партизан, д. 559 +7 861 997 00 11  krd@vodokomfort.ru

Казань

Офис  пр-т Победы, д. 220Д, оф. 404 +7 843 254 54 70 kzn@vodokomfort.ru

Челябинск

Офис/склад ул. Молодогвардейцев, д. 7/3, оф. 353 +7 351 214 75 77  chlb@vodokomfort.ru

Тюмень

Представитель — +7 922 396 08 88 s.pervushin@vodokomfort.ru

Новосибирск

Офис/склад ул. Ватутина, д. 99, оф. 403 +7 383 316 37 77
nvs@vodokomfort.ru

skladnvs@vodokomfort.ru

Владивосток

Представитель — +7 (902) 483 94 00  v.ionov@vodokomfort.ru

Хабаровск

Представитель —  +7 (966) 146 25 98  a.kapitonenko@vodokomfort.ru

Республика Узбекистан, г. Ташкент

Офис  пр-кт Мустакиллик, д. 75  +998 93 555 14 52  d.suslin@vodokomfort.ru

Контакты
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